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Sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns, dass Sie sich fur diesen hochwertigen NOLDEN-Temperaturregler entschie-
den haben. Dieses Gerat wurde in unserem ISO 9001-zertifizierten Produktionsbetrieb
gefertigt und nach sorgfaltiger Endkontrolle an Sie versandt.

Auspacken

Prufen Sie das Gerat auf eventuelle Transportschaden.
Schlie3en Sie transportgeschadigte Gerate nicht an!
Reklamieren Sie ggf. beim Transportunternehmen.

Lesen
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerates die Bedienungsanleitung.

AnschlieBen
ist Sache lhres Elektrikers und unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung schnell er-
ledigt.

Garantie

Die Garantiezeit betragt 1 Jahr und schliel3t samtliche Mangel ein, die nachweislich von Ma-
terial-, Konstruktions- oder Verarbeitungsfehlern herriihren. Reparatur oder Ersatz besché-
digter Teile erfolgt in diesem Fall kostenlos, Sie tragen lediglich die Versandkosten. Alle
weiteren Anspriche, insbesondere Wandelung, Minderung oder Ersatz eines unmittelbaren
oder mittelbaren Schadens sind ausgeschlossen.

Service

Wir helfen Ihnen jederzeit schnell und kostenginstig. Bitte schicken Sie uns das Geréat mit
Reparaturauftrag sowie mdglichst genauer Fehlerbeschreibung frei und gut verpackt.

Kleine Reparaturen bis zum in unseren AGB genannten Maximalbetrag werden sofort erle-
digt. Andernfalls benachrichtigen wir Sie schnellstmdéglich.

Zur leichten und sicheren Orientierung finden Sie in dieser Bedienungsanleitung folgende
Piktogramme:

//\\
Unmittelbare Gefahr A

Sicherheitshinweis &
Allgemeine Information

Anschlu3— und Aufstellungshinweise ‘ I
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Haftungsausschluss

Die Beachtung der Betriebsanleitung ist Grundvoraussetzung fiir den sicheren Betrieb des
Gerates und fur die Erreichung der angegebenen Produkteigenschaften und Leistungs-
merkmale. Fir Personen-, Sach- oder Vermdgensschaden, die wegen Nichtbeachtung der
Betriebsanleitung entstehen, tbernimmt NOLDEN Regelsysteme GmbH keine Haftung. Die
Sachmangelhaftung ist in solchen Fallen ausgeschlossen.

Dieses Gerdat ist von uns sicher konzipiert und gebaut worden und hat das Werk in sicher-
heitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen
gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke
beachten, die in dieser Betriebsanleitung und den Sicherheitshinweisen enthalten sind.

Da die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf3erhalb unseres Einflussbereiches liegt,
kann keine Haftung fur Schaden Gdbernommen werden, die aus Nichtbeachtung einer oder
mehrerer dieser Vorschriften entstehen. Die Aufzahlung von Sicherheitsvorschriften kann
nicht umfassend sein (maschinentechnische und ausldndische Vorschriften). Das Nicht-
Erwahnen einer dieser Vorschriften bedeutet nicht, dass diese keine Giltigkeit haben.

Inbetriebnahme, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dirfen nur von Personen durch-
gefuhrt werden, die im Sinne der Bestimmungen (VDE-Vorschriften, Geréatesicherheits-
gesetze, Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, etc.) als Fachleute an-
erkannt sind.

Einschrankung der Gewahrleistung
Diese Anleitung wurde sorgfaltig erarbeitet und Gberpruft.

NOLDEN Regelsysteme GmbH haftet nicht fir Schaden, die aus Fehlern oder Irrtimern in
dieser Anleitung resultieren. Bei allen angegebenen Daten und Fakten handelt es sich nicht
um zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne.

NOLDEN Regelsysteme GmbH behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung
Anderungen an dieser Anleitung oder dem darin beschriebenen Produkt vorzunehmen,
wenn diese Verbesserung des Produktes und/oder dem technischen Fortschritt dienen.

Wir sind jederzeit dankbar fur Hinweise auf Fehler und fur Verbesserungsvorschlage, die
dazu beitragen, Ihnen in Zukunft noch leistungsfahigere Produkte anbieten zu kénnen.

NOLDEN Regelsysteme GmbH 3
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1. Merkmale

Anschlul3fertiger Mehrzonen-Touchscreenregler fur alle 230V Heil3kanalsysteme

Universelles Heil3kanal Regel- und ProzelRkontrollsystem von 16 bis 144
Zonen

Ubersichtliche Bildschirmbedienung mit NOLDEN STS Smart Touch
System

Adaptive Regelung NOLDEN evoControl© auf Basis neuronaler Netzwerke
mit automatischer Regelstreckenanpassung jeder Zone

OPC-UA-Schnittstelle zur Spritzgiefmaschine gema EUROMAP 82.2
Cloudanbindung mit automatischer Zwischenspeicherung fir Leitungsaus-
falle CLARA serienmallig, geeignet fir NOLDEN Datenportal NOAH zur
ProzelRdatenerfassung und Auswertung.

Sicherheitslastabschaltung bei Ubertemperatur

Mdglichkeit der Verbundaufheizung

Boostfunktion zum Freifahren ,eingefrorener” HeilRkanaldisen

Integrierte Laststromkontrolle

Intelligente, frei programmierbare Softstartroutine

Frei programmierbare Grenzwerte fir jede Zone sowie umfangreiche
Selbstiberwachungsfunktionen

Serienmalige Werkzeug-Diagnosefunktion

Werkzeugspeicher und Daten-Analysefunktion

Handy- oder Tabletbedienung mit gerateeigenem WIFI

Zonenzahl kann nachtraglich erhéht werden (abhéngig von Gehause-

grolRe), weitere ProzelRkontroll- und -steuerungsfunktionen wie z.B. Form-
innendruckmessung oder KuhlmittelUberwachung nachristbar
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1. Diese Hinweise vollstandig lesen.

2 Sicherheitshinweise

2. Diese Bedienungsanleitung fur spateren Gebrauch aufbewahren

3. Dieses Gerat wird elektrisch mit Netzspannung betrieben. Unbedingt
einschlagige CE- und Sicherheitsbestimmungen beachten.
Netzspannung sowie jede Spannung ab 42V ist lebensgefahrlich!

4. Netzanschlul® und Verkabelung nach Typenschild bzw. dieser Bedienungs-
anleitung vornehmen

5. Jedes Eindringen von Fremdkdrpern, Flissigkeiten, Staub oder Dampfen
vermeiden. Kurzschlul3-, Brand oder Stromschlaggefahr !

6. Vor jeder Reinigung Gerat durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz trennen.

7. Geréat standsicher aufstellen. Zugspannung durch angeschlossene Werkzeug-
Anschlu3kabel vermeiden, diese auf geeignete Weise separat im Umfeld des
Regelsystems befestigen.

8. Berlhrungsempfindlichen Bildschirm nur mit Glasreiniger oder mildem
Reinigungsmittel sdubern, keinesfalls Lésemittel oder aggressive technische
Reiniger verwenden.

9. Gerat nicht in der Néhe oder im Strahlungsbereich heilder Maschinenteile
aufstellen bzw. montieren.

10. Verkabelung nicht in der Nahe heiler oder scharfkantiger Teile verlegen.

11. Gerat sofort spannungsfrei schalten, falls
- es beschadigt wurde
- Flussigkeiten oder Fremdkorper eingedrungen sind
- der Verdacht eines sonstigen Defekts vorliegt

12. Bedienung des Gerates sowie weitere Arbeiten dirfen nur durch
entsprechend qualifiziertes Personal gem. Kapitel 2.2 durchgefiihrt werden.

13. Fur Reparaturarbeiten sollte das Gerat moglichst zum Hersteller einge-
schickt werden. Reparaturarbeiten in Eigenregie fihren zum sofortigen
Erléschen der Garantie !

NOLDEN Regelsysteme GmbH 7
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2 Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

2.1

2.2

13.

14.

(Forts.) Falls Austauschteile benétigt werden, nur die vom Hersteller freigege-
benen Teile verwenden. Die Verwendung anderer Teile kann Fehlfunktionen und
Gefahrdung des Bedienpersonals nach sich ziehen !

Weitere Hinweise und Warnungen in dieser Bedienungsanleitung beachten.

Umwelt— und Entsorgungshinweise

1.

Dieses Gerit wurde in Ubereinstimmung mit EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)
hergestellt, dies gilt ebenso fir alle verwendeten Komponenten.

Der zulassige Bereich der klimatischen Umgebungseinflisse darf im laufenden
Betrieb nicht Gber— oder unterschritten werden.

Die Schutzart des Gerates ist bei der Wahl der Betriebsbedingungen und
Umgebungseinfliisse zu beachten.

Dieses Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden.

Elektroschrott und elektronische Gerate und Komponenten unterliegen der
Sondermillbehandlung und dirfen nur durch zugelassene Fachbetriebe

entsorgt werden. - ®
E T 4 B

Anforderungen an Bedienpersonal

Fir den Einsatz und die Bedienung dieses Gerates sind hinsichtlich der
Qualifikation des Personals folgende Anforderungen zu beachten :

1. Bediener

2. Einrichter

3. Administrator

4. Wartungs— und Instandhaltungspersonal
5. Hersteller

Definition der einzelnen Anforderungsstufen siehe Folgeseite.
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Zu 1.) Bediener

- Umfang der Téatigkeiten :
Starten und Stoppen des laufenden Produktionsbetriebes, Anderung von aus-
gewahlten Betriebsparametern im reinen Heizbetrieb, Auslesen des aktuellen
Betriebszustandes sowie von Stérungsmeldungen / Alarmen

- Qualifikation :
Eingewiesen in die Bedienung des Gerates sowie mdgliche Sicherheitsrisiken
durch eine qualifizierte Fachkraft ab Qualifikation ,,Einrichter”

Zu 2.) Einrichter

- Umfang der Tatigkeiten :
Wie 1.), zusétzlich Anderung weiterer Betriebsparameter in der Zonenkonfiguration,
Abspeichern und Laden von Werkzeugdaten im bzw. aus dem Werkzeugspeicher.

- Qualifikation :
Abgeschlossenen Berufsausbildung oder gleichwertige Berufserfahrung, einge-
wiesen in die Bedienung des Geréates sowie mogliche Sicherheitsrisiken durch
eine qualifizierte Fachkraft ab Qualifikation ,,Einrichter*

Zu 3.) Administrator

- Umfang der Tatigkeiten :
Wie 2.), zuséatzlich Einstellen von Systemparametern wie Speicherverwaltung
oder Schnittstellenkonfiguration, Erstellen von Back-ups

- Qualifikation :
Abgeschlossenen Berufsausbildung oder gleichwertige Berufserfahrung, einge-
wiesen in die Bedienung des Geréates sowie mogliche Sicherheitsrisiken durch
eine qualifizierte Fachkraft ab Qualifikation ,,Administrator

Zu 4.) Wartungs— und Instandhaltungspersonal

- Umfang der Téatigkeiten :
Wie 3.), zusatzlich Herstellen der Kabelverbindungen, Stérungssuche und
Austausch von Bauteilen im Gerateinneren gegen gleichartige Originalbauteile

- Qualifikation :
Zugelassene Elektro-Fachkraft zwingend vorgeschrieben, Eingewiesen in die
Bedienung des Gerates sowie mogliche Sicherheitsrisiken durch eine qualifizierte
Fachkraft ab Qualifikation ,,Administrator*

Zu 5.) Hersteller

- Umfang der Téatigkeiten :
Alle Uber 4.) hinausgehenden Tatigkeiten, insbesondere Arbeiten, Updates und
Modifikationen an der Geratesoftware.

NOLDEN Regelsysteme GmbH 9
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Technische Daten

Versorgungsspannung :
230/400V +/-10%, 3~, 48...63Hz

Nennleistung / Nennstrom Heizlasten :

Max. 16A pro Einzelzone

Bis 32 Zonen : max. 22 kW / 3 x 32A gesamt
Bis 48 Zonen : max. 27,8 kW / 3 x 40A gesamt
Bis 80 Zonen : max. 43,5 kW / 3 x 63A gesamt
Bis 144 Zonen : max. 88 kW / 3 x 125A gesamt

Sicherungen :

Heizung : 16A FF, 6,3x32mm pro Zone

Heizung SONDER-Version 10A : 10A FF, 6,3x32mm pro Zone
Steuerung : 5A MT, 5x20mm

Sollwert-Umschaltung / Alarmausgénge :

7 polige Buchse:

2 potentialfreie SchlielRerkontakte fur Alarme, max. 230V / 3A, Schalteingang 24V
DC zur Sollwertumschaltung, wirkt auf alle Zonen gemeinsam, intern parallel zu
Taster ,Standby“ geschaltet

Ubertemperatur-Alarm fiir Sicherheits-Lastabschaltung :
Lastabwurf aller Heizlasten bei Ubertemperatur
+50°C voreingestellt, nicht abschaltbar

Lastbruch-Alarm :
0,0 ... 19,9A wahlbar,
0,5A Mindeststrom voreingestellt

MeRfiihler-Eingange :

Thermoelement Fe-CuNi, Typ J, 0...400°C

automatische Nullpunktkorrektur, Fihlerbrucherkennung, Verpolungsschutz
Thermoelement Ni-CrNi, Typ K sowie Temperaturbereich 0...800°C einstellbar

Bildschirm :

Berihrungsempfindlicher (kapazitiv) 15“-Touchscreen (bzw. ab 88 Zonen 21*) mit
verschmutzungsunempfindlicher Glasoberflache, Anzeige von IST- und SOLL-
Werten, Laststrom, Alarmmeldungen, Werkzeugspeicher und Konfigurations-
parametern

10
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3 Technische Daten (Fortsetzung)

Leistungsregelung :
Impulsgruppensteuerung, nullspannungssynchron
Leistungshalbleiter (Triac) belastbar bis 35 A

Softstart :
(Werkseinstellungen)
Stellgrad 50% / Temperatur 80°C / Zeit 5 min

MeRfiihler- und LastanschluB :
24-polige Industrie-Standard-Steckverbindungen 16A/400V, Pinbelegung NR-
Norm, andere Normen mdglich (siehe Anhang)

Genauigkeit :
0,25% FS

Isolationsspannung :
2,5kV Netz/Elektronik

Abmessungen :

400 x 485 x 838mm (BxTxH, bis 48 Zonen)

464 x 548 x 1040mm (BxTxH bis 80 Zonen)

508 x 550 x 1237mm (BxTxH bis 144 Zonen)

Zusatzlich ca. 350 mm Aufbauhdhe Bildschirm ( einstellbar)

Farbe :
RAL7030 Feinstruktur:  Front-Bedienpanel
RAL9005 matt glatt : Rackwand

RAL7021 Grobstruktur :  Ubrige Gehauseteile

Gewicht (abhangig von Zonenzahl und Optionen)
NR8024 : ca. 32 kg
NR8048 : ca. 56 kg
NR8080 : ca. 90 kg

NOLDEN Regelsysteme GmbH 11
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4.1

4.2

4.3

Aufstellung und Anschluf3

Aufstellungsort

Der Aufstellungsort muld eine leichte Bedienbarkeit ohne Gefahrdung der Bedien-
person zulassen. Auf ausreichende mechanische Stabilitdt prufen. Sicherung ge-
gen Abrutschen bzw. Wegrollen von der Aufstellflache vorsehen.

Vor Hitze schitzen, fur freien Luftzutritt sorgen. Netz- und Werkzeuganschlu3kabel
vor Hitze und mechanischer Belastung schitzen.

Zugspannung durch angeschlossene Werkzeug-AnschluRkabel vermeiden, diese
auf geeignete Weise separat im Umfeld des Regelsystems befestigen.

Netzanschluf}

Dieses Gerat nur mit der auf dem Typenschild bezeichneten Netzspannung betrei-
ben. Die zum Anschluld vorgesehene CEE-Netzsteckdose auf ausreichende zulas-
sige Absicherung Uberprifen. Bei nicht korrekt angeschlossenem Mittelpunktsleiter
kénnen schadliche Uberspannungen im Gerat entstehen!

Auf funktionsfahigen Schutzleiter achten.

Last- und Fuhleranschluf}

Anschlu3schema des WerkzeuganschluR3steckers am Regelgerat mit Anschlul3-
schema des Steckers am Werkzeug vergleichen. Nicht ordnungsgemal3er Anschlul}
kann Regler und Heizlast / Fuhler zerstoren!

Die als Zubehor erhéltlichen WerkzeuganschluRkabel enthalten Last- und Thermo-
fuhler (Fe-CuNi) - Ausgleichsleitungen.

Maximale Belastbarkeit der Heizlastanschliisse bei Verwendung der Werkzeug-
anschluBkabel VK 24 (24-pol. + PE)

Die maximale Belastbarkeit der Laststrom-Adern (1,5gmm Cu) ist abhdngig von den
Betriebsbedingungen ( s. u. a. DIN VDE 0298 Teil 2 und 4 ).

@ Betriebsart : Dauerbetrieb

@ Verlegeart : Einzeln, freihdngend oder fest auf Boden oder Wand

@ Umgebungstemperatur: 30°C , ungestdrte Luftzirkulation, keine Warmestralung

VK 24 :
1 Lastkreis 12,5 A 2 Lastkreise 12,5 A 3 Lastkreise 11,56A
4 |Lastkreise 10,5 A 5 Lastkreise 10,0 A 6 Lastkreise 95A

12



NCOLDEN

Bedienungsanleitung NR8000-v3 REGLER’

4.4

L OA OA A

Last— und Fihleranschiuf? NR24 : AEABRES RSN .I] PE

12 @v W@v W@v 1

Andere Steckerbelegungsnormen nach Kundenwunsch siehe Anhang Kap. 7 zu
dieser Bedienungsanleitung.

Alarmanschlufd / Signalkontakt

Flr jede Zone separat sind drei Alarmfunktionen einstellbar, die auf zwei unabhangi
ge, potentialfreie Sammel-Alarmkontakte als gemeinsame Ausgéange fur alle Zonen
wirken. Werkseitig sind ein Temperatur-Alarm (A1, Pins 2 und 3) sowie ein Strom-
bzw. Lastbruch-Alarm sowie Leckagealarm (A2, Pins 4 und 5) konfiguriert.

Zur Umschaltung auf den zweiten Sollwert fir sdmtliche Zonen (Standby, Zonenab-
senkung) ist ein 24V DC Schalteingang vorgesehen (Pins 6 und 7). Es darf keine
externe Spannungsquelle angeschlossen werden.

Wird das Regelgerét mit zusétzlichen Optionen, z.B. Kiihimitteliiberwachung,
Servosteuerung, Innendruckmessung oder anderen ausgeriistet, so kommt ein
gréBerer, gemeinsamer Alarmstecker zur Ubertragung sdmtlicher Signalkon-
takte des Geréates zum Einsatz. Typ und Steckerbelegung dieses Alarmsteckers
wird in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Option ausfiihrlich beschrieben.

NOLDEN Regelsysteme GmbH 13
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‘ I Riickseite NR 8000 Towergehause (bis 48 Zonen) :

1 Abb.: Riickseite NR 8032 4

Alarmausgang / externer Stand-By

Last- und Flhleranschluf? (jeweils 6 Zonen)
Hauptschalter

NetzanschlulRkabel

Schnittstelle Spritzgu3maschine fur Nadelverschluf? (Option)

AR WN -

14
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Riickseite NR 8000 Towergehause hohe Bauform (bis 120 Zonen) ‘ I

@@
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Abb.: Rickseite NR 8064

Alarmausgang / externer Stand-By

Last- und Fihleranschlul? (jeweils 6 Zonen)
Hauptschalter

Netzanschlul3kabel

A WN -~
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Riickseite NR 8000 Towergehause hohe Bauform (bis 144 Zonen) ‘ I
Al !ﬁf WE‘(
l§¢ @ @ @
) W
il Ry Ry R
= b
R @l
& il
2
1 5

Abb.: Riuckseite NR 8144

Alarmausgang / externer Stand-By
Datenschnittstelle / OPC-UA

Last- und Flhleranschluf? (jeweils 6 Zonen)
Hauptschalter

Netzanschlul3kabel

abwON -
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@ Frontseite NR 8000-v3 Towergehause bis 48 Zonen :

2
3
4
5
6
Abb.: Frontseite NR 8048
1 BerUhrungsempfindlicher Bildschirm (Touchscreen)
2 Schiebegriff zum Bewegen des Gerates
3 Bedienfeld mit Hauptschalter und Direktwahltasten
4 Seitentlr mit Leistungselektronik
5 Lastsicherungen fir jede Zone
6 Fronttur

NOLDEN Regelsysteme GmbH 17



Bedienungsanleitung NR8000-v3 -STSv 3.0

Frontseite NR 8000-v3 Towergehause bis 80 Zonen :

2
3
4
5
6
Abb.: Frontseite NR 8080
1 Berihrungsempfindlicher Bildschirm (Touchscreen)
2 Schiebegriff zum Bewegen des Gerates
3 Bedienfeld mit Bedientasten und Kontrollleuchten
4 Seitentlr mit Leistungselektronik
5 Lastsicherungen fiir jede Zone
6 Fronttur

18
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Frontseite NR 8000-v3 Towergehause bis 144 Zonen :

2
. Z 4
o
=
2
Abb.: Frontseite NR 8144
1 Berdhrungsempfindlicher Bildschirm (Touchscreen)
2 Bedienfeld mit Bedientasten und Kontrollleuchten
3 Seitentlr mit Leistungselektronik
4  Lastsicherungen flr jede Zone (auf beiden Seiten)
5 Fronttur

19
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4.5 Sicherungswechsel

vollstandig von der Netzspannungsversorgung getrennt und gegen Wieder-

@ Vor dem Auswechseln jeglicher Sicherungen muB in jedem Fall das Gerat
: einschalten gesichert werden!

Auswechseln der von auRen zuganglichen Lastsicherungen :
1. Lésen der Schraubkappe mit Hilfe eines geeigneten Schraubendrehers

2. Austausch des Schmelzsicherungs-Einsatzes gegen dieselbe Type 16A FF
3. Einstecken der Kappe mit Sicherung und Festdrehen

Beispiel NR 8056-v3 Towergehause :

Abb.: Seitentir NR 8056
mit Lastsicherungen

Abb.: Seitentiir NR8056 gedffnet mit
Leistungselektronik

Im Fehlerfalle kénnen die Lastsicherungen jeder Zone leicht von auRen ohne Offnen
des Gehauses gewechselt werden.

@ Achtung, nur superflinke Sicherungen 16A FF verwenden!
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Auswechseln der innenliegenden Steuersicherung (Abbildung unten): ‘ I

1. L6sen des Geratedeckels (innenliegende PE-Leitung beachten!)

2. Ziehen des Sicherungseinsatzes an der Reihenklemme auf Hutschiene

3. Offnen des Sicherungseinsatzes, Austausch der Schmelzsicherung gegen dieselbe
Type 5A MT, Sicherungseinsatz wieder schliel3en

4. Sicherungseinsatz wieder in Reihenklemme einstecken

5. Wiederaufsetzen und befestigen des Geratedeckels

Das Offnen des Gerites zur Fehlersuche und ggf. Reparatur darf nur durch &
qualifiziertes Personal erfolgen !

Abb.: Innenraum NR 8016, Sicherungseinsatz Sicherungseinsatz
Sicherungsreihenklemme auf gezogen aufgeklappt
Hutschiene (neben Hauptschitz)
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5

5.1

Bedienung

Hauptschalter

Vor Verkabelung der Gerateanschlisse das System mit Hilfe des zentralen
Hauptschalters auf der Gerate-Riickseite auf ,,0“ (AUS) stellen. Hierdurch ist das
Regelgerat allpolig vom Netz getrennt. Der Hauptschalter auf der Ruckseite ist
abschlief3bar nach EN 81-80 ausgefuhrt.

Vor Arbeiten am angeschlossenen Werkzeug oder am Regelgerit selbst muf
das Gerat gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Dies muB durch
Ziehen des Netzsteckers und Sichern gegen Wiedereinstecken erfolgen.

Nach Herstellen aller erforderlichen Gerateanschlisse zur Inbetriebnahme des
Gerates zunadchst das Bildschirm-Bediensystem mit Hilfe des beleuchteten Tasters
.jouchscreen ON“ auf der Gerate-Frontseite einschalten. Nach Start des
Touchscreen-Bedienprogrammes und Erscheinen des Startbildschirms den
Hauptschalter mit Hilfe der Einschalttaste ,Heizung ON* einschalten. Vor dem Start
des Bildschirms, AbschluR des Selbsttests und interner Freigabe des Regel-
betriebes ist die Leistungszufuhr gesperrt und kann die Heizung nicht gestartet
werden.

Neben der Einschalttaste selbst leuchten nun alle 3 Phasenkontrollleuchten. Ist
dies nicht der Fall, so ist diese Phase der Netzstromversorgung nicht aktiv, zumeist
wegen einer abgeschalteten Lastsicherung in der Zuleitung bzw. Einspeisung. Selbst
bei funktionierender Bildschirmsteuerung und Regelsystem wird damit ein Teil der
Heizzonen nicht mit Spannung versorgt.

Vor einer Fortsetzung der Inbetriebnahme muR durch eine Elektrofachkraft
zunachst dieses Problem netzseitig behoben werden.
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5.2 Anzeige- und Bedienelemente

Bedienfeld NR 8000-v3 Tower bis 144 Zonen

Netzkontrollleuchten
(getrennt fur 3 Phasen)

Hauptschalter Steuers-
pannung Touchscreen

Hauptschalter Heizung

USB-Geratebuchse

i

5.3 Sicherheits-Abschaltung / Grenzwertalarm :

Zusatzlich zu den beiden Alarmen A1 und A2 ist eine Sicherheijt_s-TemperaturUber— A
wachung (Alarm AQ) eingebaut, die bei einer fest vorgegebenen Uberschreitung der
Solltemperatur von mehr als 50°C aktiviert wird. ‘ I

Der Alarmwert AO kann nur durch einen Benutzer mit Berechtigungsstufe
Administrator geandert werden.
Dieser wirkt als Sicherheits-Lastabschaltung direkt auf das Hauptschiitz des gesam-

ten Regelsystems. Steht auf einer der Zonen eine Ubertemperatur an, so wird damit

auf allen Zonen die Heizleistung ausgeschaltet. Dies verhindert eine Beschadigung

des Werkzeuges oder HeilRkanals. Die Sicherheits-Lastabschaltung kann nicht deakti-

viert werden. Sichtbar wird die Lastabschaltung neben der Alarmmeldung auf dem
Bildschirm auch dadurch, dass bei eingeschaltetem Hauptschalter gleichzeitig alle

3 Phasenkontrollleuchten erléschen.

Vor einer Wiedereinschaltung muss erst die Ursache (Ubertemperatur) beseitigt
werden, sonst ist die zentrale Heizleistung verriegelt und kann auch manuell am
Hauptschalter nicht eingeschaltet werden. Mit Hilfe des Bedienbildschirms kann
schnell festgestellt werden, in welcher Zone bzw. welchen Zonen diese Ubertempe-

ratur aufgetreten ist.
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5.4

Bildschirm

Die Bedienung des gesamten Regelsystems erfolgt vorwiegend Uber den berih-
rungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen). Hierfir wird neueste Technologie mit
sog. kapazitiver Bildschirmsteuerung verwendet. Im Gegensatz zu bisheriger
(resistiver) Technologie reicht ein leichtes Beriihren ohne jeglichen Druck zum
Auslésen des Schaltvorganges aus. Erfolgt die gewilinschte Reaktion nicht sofort,
so liegt ein anderer Grund vor (z.B. keine Berechtigung fir diese Funktion), festerer
Druck fuhrt dann auch nicht zum gewlinschten Ergebnis. Die Bedienung mit Hand-
schuhen kann je nach Type evitl. eingeschrankt sein, im Zweifelsfall Handschuh dann
ausziehen.

Zur VergroRerung der Bildschirmdarstellung kann das Bild an einer beliebigen Stelle
durch Spreizen mit zwei Fingern vergréf3ert und anschlielend wieder verkleinert
werden, wie von modernen Smartphones oder Tablet-Computern bekannt (,,pinch-
to-zoom“- Funktion).

Zur besseren Ablesbarkeit des Bildschirms kann die Neigung nach Wunsch einge-
stellt werden, hierzu die beiden Arretierschrauben links und rechts l6sen.

Wird eine abgesetzte Montage des Bildschirms, z.B. auf der Bedienseite der Spritz-
gieBmaschine gewlinscht, so kann der Regler auf Wunsch mit einem verlangertem
Monitorkabel ausgerustet werden. Um dessen Verlegung zu vereinfachen ist der
Monitoranschluf steckbar ausgeflihrt. Drei einzelne Stecker sind vorgesehen :

- HDMI fir Videosignal
- USB A fir die Touchfunktion
- Rundstecker Netzspannungsversorgung

Dies erlaubt auch, z.B. bei Beschadigung des Originalmonitors, einen anderen Moni-
tor mit HDMI-Anschluld zu verwenden. Fir die Touchfunktion kann dann ein beliebi-
ges Zeigegerat mit USB-Stecker verwendet werden. Der Rundstecker wird in diesem
Fall nicht benétigt.
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6 NOLDEN STS Smart Touch System @
6.1 Homescreen

Der “Homescreen” ist die Start-Bedienoberflache fir alle Funktionen des NOLDEN
STS, vergleichbar mit dem Desktop auf einem PC oder auch Smartphone bzw.
Tablet-PC. Aus jedem beliebigen Blischirm gelangt man mit dem “Home”-Button
sofort in den Homescreen, dieser befindet sich immer in der rechten oberen Ecke.

< A7

Zuruck

Home

Mit der Pfeiltaste gelangt man in das jeweils zuletzt gewahlte Bild (das kann auch der
Homescreen sein, wenn man zuletzt dort war).

A A A
Alarme. Analyse Speicher
A A A
Zonen Diagnose Einstellungen

NCLDEN.
REGLER

Deutsch

Auf dem Homescreen kénnen die 6 Hauptbereiche des NOLDEN STS angewahlt
werden :

Alarme

Analyse

Speicher

Heizzonen (Heil3kanal)
Werkzeugdiagnose
Einstellungen
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6.2

Je nach Ausstattungsumfang des Gerates kdénnen weitere Buttons hinzukommen,
diese Bereiche beschreibt jeweils eine gesonderte Bedienungsanleitung.

Heizzonen (HeiBkanal) ist der am haufigsten verwendete Bereich, in dem alle aktuel-
len Betriebszustande und Werte angezeigt werden und in dem auch die wichtigsten
Eingabefunktionen direkt ausgefiihrt werden. Normalerweise wird daher diese
Ansicht im laufenden Betrieb verwendet.

Bereich ,,Heizzonen“ - Gesamtansicht @

Zonen

Dieser Button auf dem Homescreen fuhrt zunachst in die Gesamtansicht aller Zonen.
Hier wird fir alle Zonen der aktuelle Betriebszustand angezeigt, dies erlaubt eine
schnelle Ubersicht tiber den Zustand des angeschlossenen Werkzeugs. Es wird emp-
fohlen, dieses Bild im normalen Betrieb zu verwenden. Alle Betriebzustande werden
durch Farben wiedergegeben, daher ist auch auf Abstand eine schnelle Kontrolle
moglich. Zonen, die ohne Alarm innerhalb der eingegebenen Temperaturgrenzen
laufen, sind griin dargestellt, das sollte der Normalzustand im ungestoérten Betrieb
sein.

ZONEN / UBERSICHT

=\
WERKZEUG: NR 800 BACKUP

[N Boost [L Stand-by

3 | <

ZONENNAME | ZONENNAME || ZONENNAME (| zZONENNAME

(x Temp+/-

ZONENNAME ZONENNAME ZONENNAME ZONENNAME

ZU KALT ZU KALT i ZU KALT ZU KALT ZU KALT ALARM! BETRIEB
147°C 147°C 147°C 147°C

10% 10%!_J 10% 10%
12 13 - 14 I— 15 - 16 -

ZONENNAME | ZONENNAME [ ZONENNAME ;}NENNAME

ALARM! BETRIEB BETRIEB INAKTIV INAKTIV INAKTIV INAKTIV

0°C 0°C 0°C 0°C

0% 0% 0% 0%
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Im oberen Bereich des Bildschirms werden Funktionen angezeigt und bedient, die
alle Heizzonen betreffen :

Quicklink zum Werkzeugspeicher  Anzeigefeld aktuelles EIN/AUS alle
(Siehe Kap. 6.6) Werkzeug aktiven Zonen
ZONEN / UBERSICHT = /@7"

™A ]
WERKZEUG: NR 800 BACKUP |

[N Boost [L Stand-by Q, Zoom [k Temp+/-

Boostbetrieb Absenkbetrieb / Zoomansicht Temp +/- Funktion
alle Zonen Standby zur gemeinsamen
alle Zonen Sollwertdnderung

Die Farben sind in allen Bildern gleich und zeigen folgende Betriebszustéande an :
Grin, ungestoérter Betrieb

Rot, Stérung / Alarm

Grau, inaktiv

Orange, Softstart

Blau, Sollwert beim Aufheizen noch nicht erreicht

BRCENE

Violett, Zone angehangt, auf Hand (%-Betrieb) oder Mel3zone

Die Farben Grin, Rot und Grau werden in allen Optionen des NOLDEN STS verwen-
det, also auch z.B. Innendruckmessung, Servosteuerung oder Kuihlmitteliberwa-
chung. Zusétzlich zur Farbe der jeweiligen Zone wird der Betriebszustand auch durch
Symbole oder kurze Beschreibung angezeigt.

Das Anzeigefeld fiir das aktuelle Werkzeug ist gleichzeitig Bedientaste, um direkt
ohne Umweg Uber den Homescreen in den Werkzeugspeicher zu gelangen (Siehe
Kap. 6.6).
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- Boost :

Far alle Zonen wird kurzzeitig der Boost-Sollwert aktiviert. Dieser wird nach Erreichen
fur Dauer der Boost-Haltezeit gehalten, danach wird automatisch ohne weiteren Be-
dienereingriff auf den vorherigen Betriebssollwert zurtickgeschaltet. Der Boost wird
gemeinsam aktiviert und auch gemeinsam erst dann beendet, wenn alle Zonen
ihren Boostsollwert erreicht und fiir die eingestellte Haltezeit gehalten haben.
Langsame Zonen, z.B. Heil3kanalverteiler kbnnen also den gesamten Boostprozel}
verlangern, soll das verhindert werden, so missen ihre Sollwerte entsprechend ein-
gestellt werden. Durch nochmaliges Betatigen der Boosttaste kann die Boost-
funktion abgebrochen werden.

- Stand-By (Absenkung) :

Alle Zonen werden gemeinsam auf ihren 2. Sollwert (Absenksollwert) umgeschal-
tet. Diese Umschaltung ist solange wirksam, bis sie durch den Bediener durch
nochmaliges Betatigen der Boosttaste wieder aufgehoben wird.

Die Aktivierung von Boost- bzw. Standby-Funktion wird durch griine Einfarbung der
jeweiligen Bedientaste angezeigt. Ist eine der beiden Funktionen aktiv, so ist die
jeweils andere gesperrt, dies wird farblich durch eine helle Einfarbung der betrof-
fenen Taste dargestellt.

Alternativ :
Die Absenkfunktion auch durch einen externen Schaltkontakt Uber die Alarm-
buchse aktiviert werden, siehe Kap. 4.4 .

- Zoom-Ansicht :

Mit der ,,Zoom“-Taste kann die Darstellung der Gesamtibersicht aller Zonen ver-
groRert bzw. wieder verkleinert werden. In der Vergréf3erung werden dann fir jede
Zone weitere Betriebsparameter angezeigt (siehe Kap. 6.2.1. Durch nochmaliges
Driucken der ,,Zoom*“ Taste wird zurtick zur Gesamtansicht gewechselt.

Beispiele fiir die Darstellung einzelner Heizzonen :

Zonennummer (fortlaufend)

Zonengruppe, hier : Dlise (siehe Kap. 6.3.4)

ZONENNAME Zonenname, durch den Bediener zugeteilt
BETRIEB Betriebszustand, hier : Betrieb
147°C 4 IST-Temperatur
10% - Aussteuerung der Heizung in %
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Beispiele fiir die Darstellung einzelner Heizzonen (Fortsetzung) :

Zonennummer (fortlaufend)
12 g‘g Zonengruppe, hier : Verteiler (siehe Kap. 6.2.3)
ZONENNAME Zonenname, durch den Bediener zugeteilt

Betriebszustand, hier : Fihler angehangt an andere Zone

147°C -

IST-Temperatur

10% -

Aussteuerung der Heizung in %

- ,7emp +/- “- Funktion :

Mit Hilfe der ,Temp +/-“-Funktion kann der Temperatur-Sollwert mehrerer oder aller
Zonen gemeinsam um den gleichen Betrag erhdht oder vermindert werden. Hierzu
wird die ,,Temp +/-* -Taste gedruckt, es 6ffnet sich das folgende Bedienfenster :

Temp + /- < |7
1 ™ 2 ™
150°C 150°Ca .
5 o 5 N oc L
150°C 150°C
9 10

Gruppe:
Keine Gruppe

13 14 19 16 g ;

17 18 19 20

Alle
auswahlen

21 22 23 24

In diesem Fenster kbnnen nun diejenigen Zonen ausgewahlt werden, deren Sollwert
erhéht oder vermindert werden soll. Die Anwahl der Zonen wird durch griine Hinter-
legung der Zonen bestatigt. Alternativ kdnnen samtliche Zonen einer Zonengruppe
(vergl. auch Kap. 6.2.3 ) mit den Pfeiltasten im Bereich ,,Gruppe* am rechten Fenster-
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PO

rand angewahlt werden, diese Auswahl kann anschlieRend durch An- oder Abwahl
einzelner Zonen noch modifiziert werden. Schliel3lich kann durch Driicken der Taste
,Alle auswahlen“ die Gesamtheit aller Zonen markiert werden, auch diese Auswahl
kann anschlie3end durch Abwahl einzelner Zonen modifiziert werden.

Sind die gewinschten (oder alle) Zonen markiert, dann kann mit Hilfe der ,,AUF“-
oder ,,AB“-Pfeile der Betrag angewahlt werden, um den der jeweilige Sollwert jeder
markierten Zone erh6ht oder vermindert werden soll. Zuvor unterschiedliche Soll-
werte bleiben unterschiedlich, sie werden nur um den gleichen Betrag erhoht
oder vermindert. Der Betrag, um den der Sollwert verandert werden soll, kann
durch antippen des Temperatur-Anzeigefensters verandert werden, es 6ffnet sich
dann die bekannte Zehnertastatur, mit der der gewlnschte Wert eingegeben werden
kann.

-Zonen EIN/ AUS :

Die Heizung aller aktiven Zonen wird aus— bzw. wieder eingeschaltet. Beim ein-
schalten werden nur diejenigen Zonen eingeschaltet, die zuvor aktiv waren. Diese
Funktion ist eine Software-Schaltfunktion, bei der tber die Bildschirm-Steuersoftware
die jeweilige Heizung aktiviert bzw. deaktiviert wird. Soll die gesamte Heizleistung
sicher abgeschaltet werden, so soll dafiir der Bedienknopf ,,Heizung ON“ an
der Frontseite des Gerates genutzt werden. Dieser wirkt direkt auf das Heizungs-
Hauptschtitz und kann von der Bediensoftware nicht beeinflusst werden.
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6.2.1 Zonen-Gruppenansicht @
Zoom Ansicht ¢ ‘ ‘/@7"
Werkzeug :

& Zonen 1 - 8 >

12:3 2 | b

ZONENNAME ZONENNAME ZONENNAME ZONENNAME ZONENNAME ZONENNAME ZONENNAME ZONENNAME

ZU KALT ZU KALT E ZU KALT ZU KALT ZU KALT ALARM! BETRIEB

Ist 147°C Ist 147°C Ist147°C Ist147°Cc  ||Ist147°C | |Ist147°C Ist 147°C  |[|[Ist 147°C
10% 10% 10% 10% || 10% [ 0%, || 10% 10% |
soll 4 £ "so||150°c ’so||150°c " soll 150°C ' soll 150°C | soll 150°C ’so||150°C I "so||150°c |
6,7A 0,8A | 0,8A _' '_ 1,2A 6,7A 6,7A 1,2A 12A |

In dieser Ansicht werden alle Zonen gruppenweise mit jeweils 8 Zonen dargestellt,
jeweils pro Zone :

- Zonennummer (fortlaufend)

- Zonengruppe (siehe Kap. 6.3.4)

- Zonenname, durch den Benutzer festgelegt
- Betriebszustand

- IST-Temperatur

- SOLL-Temperatur

- Aussteuerung der Heizung in % und

- Laststrom .

Die Farben und Bedienfunktionen entsprechen denjenigen der Gesamtibersicht. Die
Bedienung der einzelnen Zonen erfolgt aus der Einzelansicht der jeweiligen
Zone (siehe Folgeseite), dazu die gewiinschte Zone antippen.
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6.2.2 Zonen-Einzelansicht

o ' 1
| - | i =
< Zone: 1 Gruppe: S5 & /@

§ Temperatur Alarm ist soll
230°C 230°C
(A Stromalarm
A Leckagealarm 1.6 A 15%
m Fihleralarm
A Alarme Konfiguration
/{@@ Kopieren
/ /
3 4 8

1.) Pfeiltasten nachste / vorige Zone

2.) Anzeigefeld Zonenname und -gruppe

3.) Anzeigefeld Alarme

4.) EIN-/AUS-Schalter Heizung Einzelzone

5) Anzeige und Bedienfeld IST- bzw. SOLL-Werte

6.) Bedientaste Zonenkonfiguration

7.) Kopierfunktion fur Eingaben

8.) Anzeigefeld IST-Temperatur, Sollwert und Alarmgrenzwerte

Mit den Pfeiltasten kann in den Zonen vor- oder zurtickgeblattert werden

Neben der Gesamtubersicht aller Zonen ist dies das am haufigsten verwendete Bild.
Hier werden die wichtigsten Details einer Zone angezeigt und auch bedient. Alle Ein-
gaben kénnen mit Hilfe der Kopierfunktion auch auf eine, mehrere oder alle
anderen Zonen kopiert werden (siehe Seite 35).
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Zu1.)und 2.) Anzeigefeld Zonennamen und —gruppe, Pfeiltasten :
< Zone: 1 Gruppe: S

Hier wird der Name der angewahlten Zone angezeigt, falls vergeben. Ist der Zone
kein Name zugewiesen, wird nur die Zonennummer angezeigt. Neben dem Zonen-
namen wird die Zugehorigkeit zu einer Zonengruppe angezeigt. Diese kann auto-
matisch vergeben oder manuell angewahlt werden, vergl. Kap. 6.2.3 Zonen-Konfi-
guration. Das Anzeigefeld fiir den Zonennamen ist gleichzeitig Bedientaste fur die
Funktion ,Zonennamen &ndern“ (siehe unten).

Mit den Pfeiltasten kann in den Zonen vor- oder zurtickgeblattert werden.

- Manuelle Eingabe des Zonennamens :
Bei Drucken des Anzeigefeldes ,,Zonennamen® 6ffnet sich eine Eingabetastatur, auf
der ein beliebiger Zonenname eingegeben werden kann

Schnellauswahl i v X

Schnellauswahl | = 6'
| Angussbuchse . |
1 2 %) 4 Verteiler 8 9 0 1]

Verteiler Oben

q w e r Verteiler Unten i fo) p 0]

Diise
Diise Vorne
Diise Mitte

i Diise Hinten  ~
y X c v = Ty %&#...

Nach Eingabe des gewtlinschten Zonennamens Eingabe mit ,,OK* beenden.

Hinweis 1 :

Zwischen Gross- und Kleinbuchstaben wird mit der ,,Shift“-Taste umgeschaltet.
Sind Kleinbuchstaben aktiviert, dann kdnnen auch Ziffern eingegeben werden. Nach
Dricken der Taste ,,%&#" sind weiterhin Sonderzeichen verfligbar .
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Hinweis 2 :

Zur Erleichterung der Eingabe kénnen mit Hilfe des ,,Schnellauswahl“-Menis haufig
vorkommende Zonennamen (Dise, Verteiler etc.) vorgewahlt werden. Nach Drlickern
der Taste ,Bestatigen” werden diese in die Eingabezeile Gbernommen und kdnnen
nach Wunsch erganzt werden, dazu einfach mit der Tastatur weiterschreiben und mit
»,OK" bestatigen.

Zu 3.) Anzeigefeld fir Alarme

Im Anzeigefeld fur Alarme werden 4 unterschied-

§ Temperatur Alarm liche Alarme angezeigt :
(A Stromalarm - Temperaturalarm

- Stromalarm bzw. Lastbruchalarm
2\ Leckagealarm - Leckagealarm

- Fihleralarm (verpolt oder defekt)
m Fuahleralarm
Liegt einer dieser Alarme vor, dann wird die Zone in
& T allen Betriebsansichten rot dargestellt. Zusatzlich
blinkt das Alarmsymbol unter dem Anzeigefeld.

Drickt man auf das Alarmsymbol, dann 6ffnet sich die Listenansicht samtlicher
aktuell anstehender Alarme, siehe auch Kap. 8 .

Das Feld Fiihleralarm ist ein reines Anzeigefeld. Die Grenzwerte der Ubrigen drei
Alarmfelder werden in der Alarmkonfiguration festgelegt, vergl. hierzu Kap. 6.2.3 .
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Sind fir den Temperaturalarm eine obere und untere Grenztemperatur festgelegt,
dann sieht das Auswahlfenster wie folgt aus :

X

Grenze unter Sollwert Grenze Uber Sollwert

10°C 20°C

Ist nur einer (oder keiner) dieser Grenzwerte aktiviert, dann ist nur das entsprechen-
de Eingabefeld bedienbar.

Die Eingabemdglichkeiten fur Strom—und Leckagealarmalarm beschranken sich fir

den Bediener hier auf die Eingabe des Grenzwertes, vergl. hierzu ebenfalls Alarm-
konfiguration Kap. 6.2.3 .

Zu 4.) EIN-/AUS-Schalter Heizung Einzelzone

Zone ein / aus, Schiebeschalter kann bedient werden.

Der aktuelle Schaltzustand wird durch die Farbe angezeigt :
= Grin =ON/EIN, Grau = OFF / AUS

Funktion kann dann auf eine, mehrere oder alle Zonen
kopiert werden (siehe Seite 35).
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Zu 5) Anzeige und Bedienfeld IST- bzw. SOLL-Werte :

Aktuelle IST-Temperatur, Hintergrundfarbe zeigt Betriebszustand an (siehe Kap.

6.2).
ist ‘ soll . .
o o Gultiger Sollwert, bei Anwahl kann der
230°C 230°C Wert verandert werden
16 A 15% Aktuelle Aussteuerung des Reglers,

Aktueller Laststrom,

Sollwerteingabe :
Bei Antippen des Sollwertfeldes 6ffnet sich die folgende Zifferntastatur :

230°C 5 Mit der Tastatur gewiinschten Sollwert eingeben
und mit ,,OK* bestatigen.
Min 0°C Max, 400°C
7 8 9 Back »Back® [0scht die letzte Stelle
4 5 6 Clear »Clear® l6scht die gesamte Zahl
1 2 3 ESC »ESC* bricht die Eingabe ab.
0 , OK
Achtung :

Der eingegebene Sollwert muB innerhalb der mit ,Min“ und ,,Max“ vorgegebe-
nen Grenzen liegen, sonst wird die Eingabe nicht akzeptiert.

Diese Grenzwerte werden in der Zonenkonfiguration hinterlegt. Fiir die Anderung

der Zonenkonfiguration mufl3 der Anwender mindestens die Berechtigung
,Einrichter” besitzen.
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Zu 6.) Bedientaste Zonenkonfiguration (siehe Kap. 6.2.3 ) :

{:c}}- Konfiguration

Diese Taste ist im Normalbetrieb flr den Bediener gesperrt, diese Sperre wird gene_
rell (auch bei anderen Funktionen) durch helle Einfarbung angezeigt (siehe unten).

Gesperrte Tasten fuhren direkt in die Benutzerauswahl (siehe Einstellungen), dort
kann dann ein Bediener mit der erforderlichen Berechtigung ausgewahlt werden. Mit
der Pfeiltaste gelangt man dann direkt wieder zu der gewilinschten Funktion.

Hier fihrt die Zonenkonfiguration direkt in das Menu ,,Einstellungen® fur diese Zone
(ab Einrichter, siehe Kap. 6.2.3).

Zu7.) Kopierfeld fir Anderungen :

{@:@} Kopieren

Sollwerteingaben oder das Ein— bzw. Ausschalten einer Zone kénnen anschliessend
auf eine andere, mehrere oder alle Zonen kopiert werden.

Hierzu nach Erscheinen des Kopierfeldes diejenigen Zonen markieren, auf die die
letzte Eingabe kopiert werden soll (siehe unten).

Zone 1 kopieren auf : A
5 oo ‘o
5 @ 6 a7 <bNEED
9 10 11 12
13 14 15 T Keine Gruppe
R R R
21 22 23 24 ausﬁvd;ilen
OK
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Die Zone, von der kopiert wird, ist hell dargestellt (siehe vorige Seite Beispiel Zone
1). Weiterhin werden ausgeschaltete Zonen grau dargestellt (s.u., Beispiel Zonen 9 -
24).

Schliel3lich werden von allen Zonen die Gruppenzugehérigkeit sowie der Zonen-
name, sofern vergeben, dargestellt.

- Kopieren auf eine oder mehrere Zonen :
Gewlnschte Zone(n) anwahlen und mit ,,OK* bestatigen.

- Kopieren auf alle Zonen :
Taste ,,Alle auswahlen® driicken und mit ,,OK* bestétigen. Einzelne Zonen kénnen
auch wieder abgewahlt werden.

- Kopieren auf alle Zonen einer Gruppe :
Zunachst mit den Pfeiltasten die gewtinschte Gruppe auswahlen, dann mit ,,OK*
bestatigen. Auch hier kdnnen einzelne Zonen zusétzlich zur Gruppe an- und
abgewahlt werden.

Anmerkung :

Wegen der Platzverhaltnisse in der Zonendarstellung wird die Zonengruppe dort
stets abgekulrzt mit Symbol dargestellt. In der Legende des Kopierfeldes wird jedoch
der Gruppenname vollstandig ausgeschrieben (Beispiel siehe vorige Seite.).

Die Kopierfunktion kann mit Hilfe der roten Schliessen-Taste (rotes Kreuz) in der
rechten oberen Bildschirmecke ohne Kopieren wieder verlassen werden.

Zu 8.) Anzeigefeld IST-Temperatur, Sollwert und Alarmgrenzwerte

Neben der aktuellen IST-Temperatur (dunkler Zeiger) wird auch der Sollwert (weil3es
Dreieck) angegeben. Die griine Farbskala zeigt den unteren und oberen Alarmgrenz-
wert (siehe Folgeseite).
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Beispiel :

Istwert 250°C
Sollwert 250°C
Unterer Alarmwert 200°C
Oberer Alarmwert 300°C

Liegt die aktuelle IST-Temperatur auBerhalb die-
ser Grenzwerte, so wird fiir die betreffende Zone '
Temperaturalarm gegeben, in allen Ansichten

wird die Zone dann rot dargestelit.
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6.2.3 Zonenkonfiguration

In diesem Bereich wird die werkzeug- und auftragsbezogene Grundeinstellung des

Regelsystems vorgenommen, die im laufenden Betrieb normalerweise nicht gedndert
zu werden braucht. Alle Werte fir samtliche Zonen kénnen im Werkzeugspeicher
abgelegt werden und beim nachsten Betrieb mit diesem Werkzeug einfach aufge-
rufen werden.

Weiterhin sind hier kritische Betriebseinstellungen wie z.B. Fihler anhéangen oder
Umstellen auf Handbetrieb zuganglich, die fur Bediener mit normaler Berechtigung
nicht ausgeftihrt werden sollen. Der Zugang erfolgt aus dem Bildschirm ,,Zonen Ein-
zelansicht® heraus, vergl. Kap. 6.2.2)

Die Zonen-Konfiguration ist nur ab Berechtigungsstufe ,Einrichter* freigege-

ben.
7
&« Zone: 3 Gruppe: - ‘ - ‘ /ﬁ\
Soll-Werte Blockaufheizung
A :
| f Soft-Start / Autonaming
& Alarm - Konfiguration Gruppenbildung
m Anhéngen Aufheizreihenfolge
@ Handstellgrad
-Etm- Kopieren

Die nachfolgend beschriebenen Eingaben gelten zunachst nur fir die oben ange-
zeigte Zone. Sollen sie auf andere Zonen libertragen werden, so kénnen sie an-

schlieBend auf eine, mehrere oder alle Zone(n) kopiert werden (wie unter Be-
dienung Einzelzone beschrieben).

Innerhalb der Zonen kann mit Hilfe der Pfeiltasten vor- und zurtickgeblattert werden.
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Dialogmenu ,,Sollwerte* :

Soll-Werte

Bei Anwahl dieser Taste 6ffnet sich das folgende Dialogmenu :

Sollwert 1 Betrieb 150 °C

Sollwert 2 StandBy 100 *C

Standby Timer 0 min

Sollwert 3 Boost 5 °C

Boost-
Haltezeit
10

- Sollwert 1 - Betrieb :

Dieser Parameter ist der Sollwert flir den normalen Regelbetrieb jeder Zone, er kann
als einziger der oben aufgeflhrten Parameter auch im laufenden Betrieb aus der Ein-

Sollwerte

Stellgrad-
Begrenzung
100

obere
Sollwertbegrenzung
400 °C

untere
Sollwertbegrenzung
0=C

Messzaone

zelzonenansicht heraus mit der Berechtigungsstufe ,,Bediener” angepasst werden.

- Sollwert 2 - Stand-By :

Dieser Parameter ist der Sollwert flir den Absenkbetrieb jeder Zone.

Achtung :

Der Sollwert 2 muR als Absolutwert eingegeben werden.

- Sollwert 3 - Boostaddition :

Dieser Parameter ist der Sollwert fir den Boostbetrieb der betreffenden Zone

(Boostfunktion zum Freifahren ,eingefrorener® Heisskanaldisen). Zum Sollwert 1
wird ein frei einstellbarer, einmalig anzufahrender Temperaturboost aufaddiert.

NOLDEN Regelsysteme GmbH
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Beispiel : Sollwert 1 = 200°C, Boostaddition = 10°C, ergibt einen Boost-Sollwert
von 210°C

Die Boostfunktion kann durch die entsprechende Taste auf dem Touchscreen akti-
viert werden. Ist der Boost-Sollwert erreicht, so wird dieser fiir eine eingestellte
Boost-Haltedauer beibehalten, anschlieend fallt die Temperatur wiede rzuriick auf
den normalen Betriebssollwert 1. Die Boostfunktion kann nur wahrend des normalen
Betriebs mit Sollwert 1 aktiviert werden, nicht im Standby (Absenk-) Betrieb mit Soll-
wert 2. Deaktivieren der Boostfunktion erfolgt durhc Eingabe einer Boostaddi-
tion von 0°C.

- Boost-Haltezeit :
Eingabe in sek.
Siehe “Boostwert”.

- .Obere* bzw. ,Untere Sollwert-Begrenzung® :

Max. zulassiger, durch den Bediener anwahlbarer Sollwertbereich. Der jeweils aktive
untere und obere Grenzwert wird bei der Sollwerteingabe in der Zehnertastatur an-
gezeigt. AulRerhalb dieses Bereichs liegende Zahlenwerte werden nicht akzeptiert
(vergl. Kap. 6.2.2).

- yotand-By-Timer* :

Eingabe in min.

Der Stand-By Timer verzogert die Aktivierung der Sollwert-Absenkung um einen Zeit-
betrag bis zu 99 Minuten. Wird am Bildschirm die Stand-By-Taste gedrickt oder
die Absenkung Uber den externen Schaltkontakt aktiviert (vergl. Kap. 4.4), so lauft
erst ein Timer Uber die eingestellte Laufzeit und danach wird die Sollwertabsenkung
aktiviert. Zum Einstellen der gewlinschten Verzégerungszeit und zum Aktivieren des
Timers die Taste ,Stand-By-Timer“ im Sollwertemenu driicken, es 6ffnet sich die be-
kannte Zehnertastatur, wo die gewilinschte Einschaltverzdgerung des Stand-By-
Timers eingegeben werden kann.

Wird dann der Stand-By aus der ZonenUbersicht (oder mit externem Schaltkontakt)
aktiviert, so wird das zugehorige Schaltfeld grin eingefarbt, im Schaltfeld lauft der
Timer mit und zahlt die gewahlte Einschaltverzégerung herunter :

Zonen-Ubersicht < |
Werkzeug : _
‘ I\ Boost L S}g:g-bszlz . Q, Zoom Lk Select
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- Stellgradbegrenzung :

Eingabe in %

Eine Stellgradbegrenzung wird nur bei stark Gberdimensionierter Heizleistung der
betreffenden Zone bendtigt. Normalerweise sollte sie aul3er Betrieb sein (Einstellung:
100 %).

Die Stellgradbegrenzung greift ein, wenn der vom Regler errechnete Stellgrad gro-
Rer als der max. zulassige (begrenzte) Stellgrad ist.

Die Stellgradbegrenzung kann auch dazu genutzt werden, die bendétigte elektrische
Einspeiseleistung des Gerates zu begrenzen, wenn nur Steckdosen eines geringeren
AnschluBwertes zur Verfigung stehen. Hierbei ist es normalerweise ausreichend,

den Stellgrad der Zonen hoher Heizleistung (z.B. Balken bzw. Verteilerzonen) zu
begrenzen.

Die Aufheizdauer erhoht sich umgekehrt proportional zur gewahiten Stell-
gradbegrenzung, daher ist diese Moéglichkeit der Nutzung nur begrenzt prak-
tikabel.

- ,MelRzone" :

Soll eine Zone als reine Mel3zone betrieben werden, z.B. wenn eine Diise mit einem
zusatzlichen Fuhler zur Prozel3kontrolle ausgerustet ist oder bei Leckagefuhlern im
unteren Bereich der heilden Seite, so wird im Dialogfeld ,Sollwerte“ der Schiebe-
schalter ,Mel3zone“ auf ,ON“ gesetzt. Die grine Einfarbung des Schiebschalters
bestatigt die Einstellung (siehe Seite 39).

Hierdurch wird der Stellgrad der betreffenden Zone dauerhaft auf ,,0%“ gesetzt,
es wird keine Heizleistung abgegeben.

Der betreffende Ausgang am Stecker dieser Zone wird nicht mit Spannung beauf-
schlagt, er kann aber auch nicht anderweitig genutzt werden sondern mul} frei blei-
ben.

FUr ein anderes Werkzeug kann diese Anwahl wieder rickgangig gemacht werden.
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Dialogmenu ,Softstart” :

| { Soft-Start

Sollwert  230°C

Softstart-Sollwert:  Eingabe in °C Dauer ' 5 min
Softstart-Dauer : Eingabe in min
Softstart-Stellgrad :  Eingabe in %

Stellgrad 50 %

Softstart vorgewahlt: m

Der Softstart kann flr jede Zone individuell gewahlt und eingestellt werden. Die an-
gewahlten Sollwerte sind fiir die betreffende Zone nur dann aktiv, wenn der
Schiebeschalter ,,Softstart vorgewahlt” aktiviert ist, dies wird durch griine Hin-
terlegung des Schalters angezeigt.

Allgemeine Hinweise zum Softstart:

Zum langsamen Austrocknen von Heizungen mit Magnesiumoxyd (Keramik) als Iso-
lationsmaterial (z.B. Hochleistungsheizpatronen) wird der Softstart-Stellgrad vom
Regler nach dem Einschalten wahrend der Anfahrphase auf einen vorwahlbaren Wert
begrenzt. Hierdurch erfolgt ein langsameres und gleichmafigeres Aufheizen.

Hat der Istwert den Softstart-Sollwert erreicht, so kann dieser fir eine einstellbare
Softstartdauer konstant gehalten werden. Danach fahrt der Regler auf den jeweils
gultigen Sollwert.

Der Softstart wird nur beim erstmaligen Aufheizen nach dem Einschalten wirksam,
wenn die IST-Temperatur < 80°C betragt. Betragt die Temperatur >80°C, so wird
der Softstart nicht ausgefiihrt, der Regler aktiviert die Heizung jedoch erst mit einer
Verzégerung von 1 min.

A

Sollwert 1
Softstart-

Sollwert

-
So.Y,
So.ti

Softstart-  Softstart- !
Stellgrad  Dauer
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Dialogmenu ,,Alarm-Konfiguration* :

A Alarm - Konfiguration

Nach Anwahl der Alarmkonfiguration erscheint zunéchst ein Dialogmenu um anzu-
wahlen, welcher Alarm konfiguriert werden soll :

Alarmkonfiguration RItA Y

Grenzwertalarm
50°C

Temperaturalarm

Stromalarm
0,5A

Leckagealarm
"100 %

E@- Kopieren

- Grenzwertalarm :

Bei Betatigen der Taste ,,Grenzwertalarm® 6ffnet sich die Zehnertastatur (siehe auch
Kap. 6.2.2), mit der der gewlnschte neue Grenzwert eingegeben werden kann. Der
aktuelle Grenzwert wird in der Taste angegeben und dann nach Anderung aktuali-
siert. Der Grenzwert wird zum jeweils gultigen Sollwert jeder Zone hinzuaddiert :

Beispiel: Sollwert Zone 1 = 200°C , Grenzwert = 50°C , ergibt Abschaltung bei 250°C

Achtung :
Der Grenzwertalarm (fiir die Sicherheitsabschaltung der kompletten Heizung

bei Ubertemperatur) kann nur fiir Benutzer mit Berechtigungsstufe ,,Admini-
strator” gedandert werden, Funktionsweise siehe auch Kap. 5.3.

Fir Benutzer aller anderen Berechtigungsstufen ist die Taste gesperrt.
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- Temperaturalarm :
Bei Betatigen der Taste , Temperaturalarm® 6ffnet sich das folgende Dialogfeld

Temperaturalarm X

Grenze (iber Sollwert 20°C

olle

Grenze unter Sollwert 10°C

Alarm Invertiert

Signal Invertiert

Der obere und untere Alarmgrenzwert kdnnen getrennt aktiviert und eingegeben wer-
den. Nach Anwahl eines oder beider Grenzwerte erscheint rechts das zugehdrige Dia-
grammbild.

Der rote Bereich im Diagramm ist der Alarmbereich, der grine Bereich der
»Gutbereich®. Alarmwerte sind stets relativ, also mitlaufend mit dem gultigen Sollwert.

Bei Betatigen der jeweiligen Taste ,Grenze Uber Sollwert” bzw. ,Grenze unter Sollwert”
offnet sich die bekannte Zehnertastatur (siehe auch Kap. 6.2.2), mit der der gewunschte
neue Grenzwert eingegeben werden kann. Der aktuelle Grenzwert wird in der Taste
angegeben und dann nach Anderung tiberschrieben.

Mit der Taste ,Alarm invertiert” kann das Alarmverhalten invertiert werden. Ist der Alarm
invertiert, so wird er aktiviert, wenn keine Temperaturabweichung auerhalb der Alarm-
grenzen vorliegt.

Mit der Taste ,Signal invertiert” kann das Schaltverhalten des Alarmrelais fur den exter-
nen Alarmausgang (Kap. 4.4, siehe Seite 12) invertiert werden, der jeweilige Zustand
wird durch grane Einfarbung der Taste angezeigt. Ist der Ausgang invertiert, dann wird
das Schaltrelais geschlossen, wenn kein Alarm anliegt, diese Signalform wird von eini-
gen SpritzgieBmaschinen zur Freigabe erwartet.

Nach Anwahl der gewlnschten Temperatur-Alarmkonfiguration wird das entspre-
chende Diagramm auch in der Einzeldarstellung jeder Zone angezeigt (vergl. Kap.
6.2.2).
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Alle Temperaturalarme samtlicher Heizzonen schalten gemeinsam den
Sammelalarm A1, der auf einen potentialfreien Schaltkontakt auf der Gerate-
Riickseite verdrahtet ist, siehe auch Kap. 4.4 .

Ist der Temperaturalarm als Bereichsalarm oder Untertemperaturalarm konfiguriert,

so kann der Schaltkontakt A1 zur Produktionsfreigabe einer angeschlossenen
Spritzgiessmaschine genutzt werden. Je nach erwartetem Schaltverhalten der
SpritzgieBmaschine muld der Alarm ggf. invertiert werden.

Nach Abschlul} der Eingabe das Dialogfeld mit dem roten Kreuz schlieRen und zu-

rickkehren zum Menu ,,Zonenkonfiguration®.

- Stromalarm :
Bei Betatigen der Taste ,Stromalarm* 6ffnet sich das folgende Dialogfeld :

Stromalarm W

Stromalarm 0,5 A

Signal Invertiert

Bei nochmaligem Betétigen der Taste ,,Stromalarm® 6ffnet sich die Zehnertastatur
(siehe auch Kap. 6.2.2), mit der der gewlinschte neue Alarmwert eingegeben werden
kann. Der aktuelle Alarmwert wird in der Taste angegeben und dann nach Anderung
aktualisiert.

Der Stromalarm ist ein Unterstromalarm, dh. unterschreitet der aktuelle Last-
strom den Alarmgrenzwert, so wird Alarm gegeben.

Mit der Taste ,Signal invertiert® kann das Schaltverhalten des Alarmrelais fir den
externen Alarmausgang (siehe Kap. 4.4) invertiert werden, der jeweilige Zustand wird
durch griine Einfarbung der Taste angezeigt. Ist der Ausgang invertiert, dann wird
das Schaltrelais geschlossen, wenn kein Alarm anliegt.
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- Leckagealarm :

Zur Uberwachung der Heizleistung aller aktiven Zonen kann eine Alarm-Heizleistung
in % eingestellt werden. Wird dieser Grenzwert im laufenden Betrieb Uberschritten,
so wird Leckagealarm ausgel6st. Alle Leckagealarme samtlicher Heizzonen schal-
ten ebenfalls gemeinsam den Sammelalarm A2, der auf einen potentialfreien
Schaltkontakt auf der Gerate-Riickseite verdrahtet ist, siehe vorige Seite.

Bei Betdtigen der Taste ,Leckagealarm® o6ffnet sich die bekannte Zehnertastatur
(siehe Kap. 6.2.2), mit der der gewilnschte neue Grenzwert eingegeben werden
kann. Der aktuelle Grenzwert wird in der Taste angegeben und dann nach Anderung
aktualisiert

Allgemeine Bemerkung zum Leckagealarm :

Die Einstellung eines Leckage-Alarmgrenzwertes ist vor allem fur Disenzonen sinn-
voll, um ein ,,Wegdriften* der Heizleistung Uber den Mittelwert bei langerer Be-
triebsdauer zu signalisieren. Ein solches ,Wegdriften® kann auf einen Austritt von
Kunststoffmasse an der Verbindungsstelle zwischen Heizbalken und Dise bzw. DU-
senspitze und Formhalfte hindeuten, daher der Name , Leckagealarm®.

Wegen der in jedem Einzelfall unterschiedlichen Betriebsbedingungen der Disen-
heizung ist die automatische Ermittlung des laufenden Mittelwertes der Heizleistung
nicht sinnvoll, sondern birgt die Gefahr der Erzeugung von Fehlalarmen, oder umge-
kehrt das Nicht-Erkennen von Leckagesituationen.

Daher muB der Leckage-Grenzwert manuell ermittelt werden, z.B. durch Be-
obachtung der mittleren Heizleistung iliber einen Produktionszeitraum von min-
destens 1 Stunde.

Faustformel : Mittlere Heizleistung verdoppeln

Beispiel :
Heizleistung Dlisenzonen : 5..10%
Sinnvoller Leckagegrenzwert: 20%

Far die Beobachtung der Heizleistung kann die Echzeit-Analysefunktion genutzt wer-
den, vergl. Kap. 6.5 .

Kurzfristige Uberschreitun_gen des Leckagegrenzwertes werden nicht ausge-
wertet, ebenso nicht die Uberschreitung des Grenzwertes beim erstmaligem
Hochheizen der Zone bzw. bei Sollwertanderungen.
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Der Leckagealarm hat keine Auswirkung auf das Regelverhalten, dh. der Alarm-
wert beeinflusst nicht die tatsachliche Heizleistung. Soll diese begrenzt werden,

so muld eine entsprechende Stellgradbegrenzung eingegeben werden, vergl. Kap.
»Zonenkonfiguration - Sollwerte® .

Dialogmenu ,,Zone anhangen“ :

m Anhangen

Wird die Taste ,,Zone anhangen® gedrtickt, so 6ffnet sich folgendes Dialogfeld :

Zone 1 anhangen an :

2 3 o 4 o
S b 6 7 b 8
9 10 11 12
13 14 15 TS Keine Gruppe
iz 18 19 20 é 9
Alle
21 22 23 24 auswahlen

QD

Zum Anhangen das Feld ,,Zone* die gewlinschte Flihrungszone antippen. Anschlies-
send den Schiebeschalter auf ,,ON* schalten.

Achtung :
Hiermit wird die Heizungsregelung dieser Zone mit dem Stellgrad derjenigen
Zone gefahren, an die diese Zone ,,angehédngt wurde !

Anhangen sollte daher mdglichst an eine Zone ahnlicher Bauart erfolgen, die auch
raumlich in der Nahe liegt,

AnschlielRend mit dem roten Kreuz das Dialogfeld schliel3en, der Ist-Wert der Fih-
rungszone wird dann im Anzeigefeld der angehangten Zone in der Zonentbersicht
bzw. Einzelzone dargestellt. Weiterhin wird im Anzeigefeld die Zonennummer der
FUhrungszone neben der Zonennummer der angehangten Zone angegeben.

Zum De-aktivieren des Anhdngens den Schiebeschalter wieder auf ,,OFF“ schalten.
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Dialogmenu ,,Handstellgrad“ :

@ Handstellgrad

Wird die Taste ,,Handstellgrad” gedriickt, so 6ffnet sich das folgende Dialogmenu :

X

Hand
Deaktiviert die Regelung !

100 %

- 7
r

i

'.\ i L

Zum Aktivieren des Handbetriebes den Schiebeschalter auf ,ON* schalten. Ent-
spricht der gespeicherte Wert nicht den Anforderungen, dann das Anzeigefeld an-
tippen. Daraufhin 6ffnet sich die bekannte Zehnertastatur, hiermit den gewtinschten
Stellgrad eingeben, der Wert des Hand-Stellgrades wird dann im Anzeigefeld darge-
stellt . Anschliellend mit dem roten Kreuz das Dialogfeld schliel3en.

A Achtung :
Hiermit wird die automatische Temperaturregelung dieser Zone de-aktiviert und
die Zone mit konstanter Heizleistung gefahren!

Die Einhaltung der gewiinschten Temperatur mufd dann durch den Bediener erfolgen.
Zum Umschalten zurtick auf Automatikbetrieb das Dialogmenu erneut 6ffnen und den
Schiebeschalter auf ,,OFF“ schalten
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Dialogmenu ,,Blockaufheizung“ :

Blockaufheizung

Bei der ,,Blockaufheizung“ werden alle angewahlten Zonen gemeinsam (synchron)
aufgeheizt. Dies verhindert, dass schnelle Zonen (z.B. Disenspitzen) die Soll-Tem-
peratur wesentlich friher erreichen als langsame (z.B. Verteiler). Hiermit wird ein
~Auskochen“ der Schmelze oder sogar Beschadigung des Heil3kanals bzw. der Di-
sen vermieden. Die Blockaufheizung mit Hilfe des Schiebeschalters auf ,ON“ schal-
ten, die Anwahl wird durch griine Einfarbung der Taste bestatigt.

Bei groRem Unterschied in der Heizleistung der verschiedenen Zonen und / oder
temperaturempfindlichen Compounds sollte diese Funktion im Zweifelsfall immer
angewahlt werden. Weiterhin missen unbedingt die Empfehlungen des HeiR3-
kanalherstellers beachtet werden. &

Der Aufheizvorgang richtet sich dann nach der langsamsten Zone und kann je
nach Werkzeug bis zu 30min dauern.

Diese Einstellung kann nur fir alle Zonen gemeinsam angewahlit werden.

Dialogmenu ,,Autonaming® :

A
/ Autonaming

Die ,, Autonaming“-Funktion erspart bei einer gro3en Zahl von Zonen, deren Namen
sich nur durch eine Nummer unterscheidet, die Eingabe jedes einzelnen Zonenna-
mens.

Beispiel :
Balken fortlaufend nummeriert von ,,Balken 1“ bis ,Balken 6“

Hierzu mufd zunachst wie in Kap. 6.2.2 beschrieben ein Zonenname ohne Nummer
eingegeben werden. Fir haufig vorkommende Namen wie ,Duse” oder ,Verteiler”
kann die Schnellauswahl genutzt werden.
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Der fur alle Zonen der Reihe gewlinschte Namen mul} in der ersten Zone eingege-
ben werden, die spater die Nummer 1 der Reihe erhalten soll.

Anschlieend die Taste ,Autonaming” dricken, es 6ffnet sich das aus der Kopier
funktion bekannte Zonen-Auswahlfeld, in dem diejenigen Zonen, die fortlaufen durch-
nummeriert werden sollen, ausgewahlt werden kdnnen :

Zone 1 kopieren auf : cla
. 5 b 4
S 6 7 dh 8 dp

9 10 11 12

13 14 15 16 Keine Gruppe

TE 18 19 20 é 9
Alle

21 22 23 24 auswahlen
OK

Hier kdnnen beliebige Zonen angewahlt werden, die am Autonaming teilnehmen
sollen. Fur die An— und Abwahl der Zonen, insbesondere alle Zonen einer Gruppe,
gilt die gleiche Vorgehensweise wie flir alle anderen Kopiervorgange, siehe auch
Seite 35. Die Zone, deren Namen dabei verwendet wird, ist oben Uber dem Feld
angegeben. Es kdnnen auch Zonen ubersprungen werden, die einer anderen Grup-
pe angehdren wie z.B. Balken, Angul3buchse oder evtl. Unterverteiler.

Die Wahl der Zonen mit der ,,OK“-Taste abschliessen, daraufhin werden samtliche
beteiligten Zonen fortlaufend durchnummeriert, beginnend bei 1. Die Reihenfolge
der Nummerierung kann nicht geandert werden, die Reihe beginnt stets mit ,,1“.
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Dialogmenu ,,Gruppenbildung® :

Gruppenbildung

Jede Zone kann einer von 7 Gruppen zugeordnet werden :

,pDuse” = Dise

,Balk“ = Verteiler

HA" = Gruppe A
»B* = Gruppe B
»,C“ = Gruppe C
»D“ = Gruppe D
wE" = Gruppe E

Zugang zum Auswahlmenl der Zonengruppe erfolgt durch Dricken der Taste

»Gruppenbildung® :

Gruppenbildung :

13

17

21

2

6

10

14

18

P2

<

11

15

e,

23

& 4

4

8

12

16

20

24

dh
p

< |7
Diise h
Balk.

Gruppen Aufheben

Autogruppenbildung

Ok

Die Zugehorigkeit zu den beiden Gruppen ,Diuse“ und ,Verteiler® erfolgt automa-
tisch, abhangig vom laufend gemessenen Heizstrom in der jeweiligen Zone. Der
Grenzwert fir die Zuordnung zu den Gruppen ,Duse“ oder ,Verteiler* kann nach
Dricken der Taste ,,Schwellwert = xx A* eingegeben werden, die Werkseinstellung

betragt 3A.

NOLDEN Regelsysteme GmbH
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Nach Anderung des Schwellwertes muR die Gruppenzuordnung durch Driicken
der Taste ,,Autogruppierung neu starten® manuell aktiviert werden.

Die automatische Gruppenzuordnung kann durch den Bediener von Hand jeder-
zeit Uberschrieben werden. Jede Gruppenzugehoérigkeit kann ebenfalls von Hand
abgewahlt werden.

Die Zuordnung zu einer der 5 manuellen Zonengruppen ,,A“ bis ,E* ist willkrlich
und bleibt solange bestehen, bis sie von Hand geandert oder abgewahlt wird. Die
Gruppenzuordnung ist Bestandteil der Zonenkonfiguration und wird daher im
Werkzeugspeicher abgelegt. Bei einem erneuten Aufruf des Werkzeugs
braucht sie daher nicht erneut eingegeben zu werden.

Dialogmenu ,,Aufheizreihenfolge” :

Aufheizreihenfolge

Wird anstelle der gleichmalligen, synchronisierten Aufheizung aller Heizzonen
(,Blockaufheizung®) bewusst eine schrittweise Aufheizung unterschiedlicher Zonen
gewinscht, so kann eine manuelle Aufheizreihenfolge eingegeben werden. Nach
Dricken der entsprechenden Taste in der Zonenkonfiguration 6ffnet sich das folgen-
de Dialogfenster :

Aufheizreihenfolge 2
1. 2. 3. 4. 0.

- - - - -

Haltetemperatur Haltetemperatur Haltetemperatur Haltetemperatur Haltetemperatur
0°C 0°C 0°C 0°C 0°C
Verzégerungszeit [Verzdgerungszeit | Verzoégerungszeit [ Verzégerungszeit

0.0s 00s 0.0s 0.0s

> @)
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Bis zu 5 Gruppen kdénnen nacheinander aufgeheizt werden. Jede Gruppe wird hier-
bei auf einen Ziel-Temperaturwert aufgeheizt, wartet dort ggf. eine angewahlte Halte-
dauer, dann beginnt die nachste Gruppe ihren Heizvorgang in derselben Weise.

Die gewiinschten Gruppen miissen vor Eingabe der Aufheizreihenfolge fest-
gelegt werden, vergl. ,,Zonenkonfiguration - Gruppenbildung®. Typischerweise

wird die Aufheizung von Disen und Balkenzonen getrennt angewahlt. Sollen weitere
Gruppen gebildet werden (z.B. Unterverteiler), so kénnen hierfur die freien Gruppen

A, B, C, D oder E genutzt werden.

Die Eingabe einer Aufheizreihenfolge geschieht in folgenden Schritten von links nach
rechts :

1. Eingabe der Haltetemperatur fiir die erste Gruppe

2. Eingabe der Haltedauer fir die erste Gruppe

3. bis 7. : Eingabe entsprechend fir die 2. bis 4. Gruppe. Fir die 5. Gruppe braucht
nur noch die Haltetemperatur eingegeben zu werden.

AbschlieBend die Aufheizreihenfolge aktivieren durch Betatigen des Schiebe-
schalters (unten links, siehe vorige Seite), Dialogfenster mit dem roten Kreuz
schlielRen.

Nach Durchlaufen der Aufheizreihenfolge werden samtliche Zonen auf ihren
giiltigen Betriebssollwert aufgeheizt.
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6.3

Werkzeugdiagnose @§

Bei der Werkzeugdiagnose wird eine Uberpriifung der Verdrahtung aller Heizele-
mente und Thermofuhler auf richtige Zuordnung zu derselben Zone durchgeflhrt.
Die Uberpriifung jedes Heizelementes und jedes Thermofiihlers einzeln erfolgt stan-
dig im laufenden Betrieb, Stérungen werden in der Einzelzone und als Alarm sofort
signalisiert. Eine Ausfiihrung der Werkzeugdiagnose ist hierfiir daher nicht er-
forderlich.

Die Werkzeugdiagnose ist eine Sonderfunktion des NOLDEN-Regelsystems, die
nur aulderhalb des laufenden Regelbetriebes durchgefiihrt werden kann.

Daher wird bei Anwahl der Werkzeugdiagnose die laufende Werkzeug-Regelung
abgeschaltet, das angeschlossene Werkzeug wird dann nicht mehr geheizt.

Aus diesem Grunde erscheint bei Wahl der Funktion ein Warnhinweis, der besta-
tigt werden mul3 :

A ACHTUNG!!

Die Werkzeugdiagnose stoppt
den laufenden Betrieb !

Nach Bestatigen 6ffnet sich der Status-Bildschirm der Werkzeugdiagnose :

H A
Werkzeugdiagnose A
ﬂ 2 ; ‘ Legende
5 6 7 8 OK
9 10 11 12
VERPOLT
13 14 15 16
h VERTAUSCHT
17 16 19 20 .
FUHLER DEFEKT
21 22 23 24 T—
; LAST DEFEKT
25 26 27 28
29 30 i 32 -
Erweitert
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Hinweis :

Bei der Werkzeuganalyse wird jede einzelne Zone in Schritten mit einem Heizimpuls
beaufschlagt und dann die zu erwartende Temperaturerhéhung auf dem zugeordne-

ten Thermofihler gepruft. Diese Prifung findet bei niedriger Temperatur statt ( <120

°C), daher miissen normal empfindliche Werkzeuge nicht an ein Temperiergerat
angeschlossen werden.

Bei durchschnittlicher Werkzeug-Konfiguration kann hier sofort mit Hilfe des ,Start“-
Knopfes die Diagnose gestartet werden. Der zeitliche Fortschritt der Diagnosefunk-
tion wird durch die sich sukzessive fiillenden Zonenfelder angezeigt.

Achtung :
Da alle angeschlossenen Zonen zeitlich nacheinander in mehreren Schritten

getestet werden missen, kann die vollstandige Werkzeugdiagnose je nach Zo-
nenzahl bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch nehmen.

Nach Start der Diagnose benétigt das Gerat jedoch keinerlei Eingabe, der Test kann
daher unbeaufsichtigt ablaufen.

Nach erfolgreichem Abschlu der Werkzeugdiagnose wird das Ergebnis ange-

zeigt :
Werkzeugdiagnose A
1 2 3 4 Legende
s 6 7 ° oK
° 10 i 2 VERPOLT

_ VERTAUSCHT

FUHLER DEFEKT

; LAST DEFEKT
25 26 27 28

’ ’ ’ ’ _

Erweitert

21 22 23 24

In der ,,Normalansicht* wird das Ergebnis fiir jede Zone mit einer Farbe dargestellt,
diese sind in der Legende am rechten Fensterrand dargestellt.
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Far mehr Information zum Analyseergebnis flir eine Zone kann diese angewahlt wer
den, es 6ffnet sich folgendes Anzeigefenster :

Werkzeugdiagnose A
I oy (- : L | Legende
s X | »
. Testzeit Verbleibend —
l 180 [s] ‘ [ 134 [s] \ VERPOLT
13
. VERTAUSCHT
17 | | Ergebnis : ; .
- - FUHLER DEFEKT
21 Fuhler vertauscht mit Zone 8

| —
o E LAST DEFEKT
25

29 _

Erweitert

Dies kann auch bei laufender Analyse erfolgen, dann kann der Ablauf der Diagnose
pro Zone mitverfolgt werden. Die vorgewahlte Diagnosezeit wird hochgezahlt, sobald
der Fiuhler erkannt ist, stoppt die Diagnose firr diese Zone und die nachste Zone wird

Werkzeugdiagnose < |7
‘ Zone ‘ OK | DIAG Preset [s] Time [s] M Legende
180 27 |989W |- -
180 34 966 W S e VERPOLT
180 34 966 W — VERTAUSCHT
1 2 20 W N—
1 gg 22 883 VV FUHLER DEFEKT
180 | 30 |989W | | uesoerEqT
8 Ly &=
9 Iy <& S
10 | <=
analysiert.

Alternativ kann das Diagnoseergebnis auch in Tabellenform angezeigt werden, hierzu
die Taste ,,Erweitert” (siehe vorige Seite) betatigen.
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In der erweiterten Ansicht wird sofort das Detailergebnis flr jede Zone symbolisch
dargestellt, je nach Zonenzahl des Reglers mul} allerdings dann mit dem Rollbalken
am rechten Fensterrand nach unten gerollt werden, um alle Zonen sehen zu kénnen.
Auch in der erweiterten Ansicht kann durch Anwahl der Zone das Detailfenster (siehe
vorige Seite) dargestellt werden.

Das Diagnoseergebnis jedes Heizelementes kann wahlweise als Heizleistung (W),
Heizstrom (A) oder Durchgangswiderstand (Ohm) angezeigt werden. Um die ge-
wilnschte Anzeige zu erhalten, auf den Spaltentitel ,W / A / W* tippen (siehe vorige
Seite), dadurch 6ffnet sich folgendes Auswahimenu (siehe unten). Nach Anwahl der
gewulnschten Anzeige das Menu mit dem roten Kreuz schliel3en.

X

Watt

Ampere

Ohm

In beiden Ansichten kann das Ergebnis als csv-Datei exportiert werden. Wird kein
funktionsfahiges USB-Speichermedium erkannt, so wird dies mit einer Fehler-
meldung angezeigt.

Die so erzeugte csv-Datei kann mit allen handelsiblichen Tabellenkalkulations— oder
Datenprogrammen auf einem Buro-PC gedffnet und nach Wunsch weiter bearbeitet,
ausgedruckt oder abgespeichert werden (Beispiel : Zonen 1-10) :

STS-Werkzeugdiagnose-05-10-2022
Wider- | Start- | End- | Diagn.-
Zo- Leistung | Strom | stand | temp. | temp. zeit
ne Name [W] [mA] | [Ohm] [°C] [°C] [sec] Status | Ergebnis
1 Dise 1 575 OK
2 Diise 2 575 OK
3 Dise 3 575 defekt | Fuehler vertauscht mit Zone : 4
4 Dise 4 575 defekt | Fuehler vertauscht mit Zone : 3
Angul3-
5 buchse 575 OK
6 Balken A 575 OK
7 Balken B 0 defekt | Fuehler
8 8 575 OK
9 9 575 OK
10 10 575 OK
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Das Speichermedium wird an der USB-Geratesteckdose an der Rickseite des Ge-
rates angeschlossen.

Achtung :

& Bedingt durch die Schnittstellendefinition stellt jede USB-Schnittstelle sowohl
hardware- (EMV) als auch softwaretechnisch ein Sicherheitsrisiko dar, dies muRl
bei der Regelung des Zugangs zu dem Geriat beachtet werden.

6.5 Analyse

Analyse

Mit der Echtzeitanalyse kann der zeitliche Verlauf wichtiger Regelparameter in Dia-
grammform wiedergegeben und analysiert werden.
Hierzu werden zunachst die Parameter

- Sollwert
- Istwert (aktuelle Temperatur) und
- Stellgrad (Aussteuerung der Regelzone)

fur alle Regelzonen als Balkendiagramme angezeigt :

Analyse RIEAY
500 e 500
400 400
300 300
200 200

0 0
100 o, 100

80 80
60 60
40 I I 40
20 20
OIIIIIIIIII o
123456 7 8 9101112131415161718192021222324
Sollwert [ ] Steligrad —
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Soll das Regelverhalten einer bestimmten Zone im zeitlichen Verlauf analysiert wer-
den, so kann durch Betétigen der ,,Zone"-Taste ein Liniendiagramm dieser Zone auf-
gerufen werden :

A
Analyse 2RIEA
/00 350.0 « Zone: 1 »
3000 3000 ISt'Wert
@ Soll-Wert
2500 2500
Stellgrad
2000 2000
1500 1500
1000 2000
500 50.0
o % Balken Diagramm
4 min 3 min 2 min 1 min 0 min

Mit Hilfe der Pfeiltasten (oben rechts) kann durch alle Regelzonen geblattert werden.

Zwischen Istwert, Sollwert und Stellgrad wird durch Anwahl des entsprechenden
Feldes unter der Zonennummer umgeschaltet.

Mit Hilfe der Taste ,Balkendiagramm® (unten rechts) gelangt man wieder zurtck
zur Gesamtdarstellung aller Zonen.
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7  Bereich Werkzeug-Speicher E
[ ]

Der Werkzeug-Speicher dient zum Abspeichern samtlicher Parameter aller Zonen
fur einen erprobten Betriebszustand mit einem Werkzeug, um beim n&achsten Einsatz
dieses Werkzeuges in der Produktion, auch zu einem spateren Zeitpunkt, alle Para-
meter wieder nutzen zu kénnen.

Der Werkzeugpeicher arbeitet optionsiibergreifend, das heiRt, samtliche Ein
stellungen aller im Gerat eingeriisteten Optionen werden hier gespeichert. Da-
her braucht ein Werkzeugdatensatz auch nur einmal geladen zu werden, neben der
Temperaturregelung sind dann auch alle Daten weiterer vorhandener Optionen wie
z.B. Kuhlmittelmonitor, Innendruckmessung oder andere aktiv.

Das erste gespeicherte Werkzeug ist mit ,Werkseinstellungen / RESET* belegt, diese
Position kann nicht geldscht oder verandert werden. Hier sind alle Grundeinstellun-
gen des Regelsystems abgespeichert, mit diesen Einstellungen (aulRer Sollwerte)
sollte jedes durchschnittliche Werkzeug regelbar sein.

Werkzeugspeicher A

Aktuelles Werkzeug :
NR8000 BACKUP

1 Werkseinstellung Reset -

2 NR8000 BACKUP - @ Werkzeug exportieren
2 + Neues Werkzeug
5

6 A Werkzeug laden
7

8 @ Werkzeug ersetzen
9

10 B Werkzeug l6schen
1

12 ~

Die zweite Position ist mit dem aktuellen BACKUP belegt. Dieses Back-Up wird
durch das System automatisch nach 5 min Betriebsdauer angelegt und dann perio-
disch ohne Eingriff des Bedieners aktualisiert. Es wird beim Starten des Geréates ge-
laden, falls kein anderer Werkzeug-Datensatz angewahlt wird
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Achtung : A
Beim Laden eines Werkzeuges, auch der Werkseinstellungen, aus dem Speicher
gehen alle aktuellen Parameter verloren. Hat man zuvor einen Parametersatz
durch Tests ermittelt, so sollten diese zunachst wie folgt beschrieben unter
einem neuen Namen gespeichert werden.

Abspeichern eines Parametersatzes :
Nach betatigen der Taste ,,Neues Werkzeug“ erscheint ein Auswahlfeld, in dem ein
neutraler Name mit fortlaufender Nummer angeboten wird (,New Tool Nr. xxx*“) :

New Tool Nr. 3 ?

Nach dem Betatigen der Taste mit dem Namensfeld 6ffnet sich eine Tastatur, wo

analog zur Zonenbenennung ein beliebiger Werkzeugname eingegeben werden
kann :

VerschluRkappe 12345 <
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Laden eines Parametersatzes :

1. Markieren des gewiinschten Werkzeugs (wird dann GRUN hinterlegt)

Werkzeugspeicher

Aktuelles Werkzeug :
Werkseinstellung - Reset

Werkseinstellung - Reset
2 NR8000 - Backup
3 VerschluBkappe 123450

2. Betétigen der Taste ,,Werkzeug laden*

Iﬁ Werkzeug exportieren

T+
=) Neues Werkzeug
— A Werkzeug laden

@ Werkzeug ersetzen

@ Werkzeug l6schen

Achtung :

Beim Laden eines Werkzeuges, auch der Werkseinstellungen, aus dem Speicher
werden alle bisher aktiven Parameter Uberschrieben. Nach dem Betatigen der Tas-

te erfolgt keine Bestatigung, der Ladevorgang startet unmittelbar.

Uberschreiben eines Parametersatzes :

1. Markieren des gewiinschten Werkzeugs (wird dann GRUN hinterlegt)
2. Betétigen der Taste ,,Werkzeug ersetzen”

3. Uberschreiben mit OK bestatigen

Diese Funktion sollte nur dann benutzt werden, wenn die bisherigen Daten, die
unter diesem Werkzeugnamen gespeichert waren, sicher nicht mehr gebraucht
werden. Sollten diese erhalten bleiben, sollte lieber ein neuer Datensatz angelegt

werden (z.B. Werkzeug xxx Version 2 0.4.).
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Ldschen eines Parametersatzes :

1. Markieren des gewiinschten Werkzeugs (wird dann GRUN hinterlegt)
2. Betétigen der Taste ,,Werkzeug I6schen*

3. Léschen mit OK bestatigen

X

VerschluRkappe 123450 wirklich [6schen?

Achtung : &
Beim Loschen eines Werkzeuges aus dem Speicher gehen alle zugehodrigen
Parameter unwiederbringlich verloren. Die Werkseinstellungen sind schreibge-
schutzt und kénnen weder geldscht noch Uberschrieben werden.

Ebenso wie bei der Werkzeugdiagnose kdnnen die wichtigsten Parameter eines

Werkzeug-Datensatzes via USB-Export in Tabellenform als csv-Datei ausgegeben
werden (vergl. Kap. 6.3).

Exportieren eines Parametersatzes :

1. USB-Datentrager in USB-Geratesteckdose einstecken
2. Markieren des gewiinschten Werkzeugs (wird dann GRUN hinterlegt)
3. Betatigen der Taste ,,Werkzeug exportieren*

4. Uberschreiben mit OK bestatigen
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Bereich Alarme A ’

Alarme

Im Programm ,,Alarme* kdnnen alle derzeitigen und vergangenen Alarme eingesehen
werden.

Nach Anwahl des Programms erscheint zunachst die Liste aller aktuellen Alarme.
Ist ein Alarm beseitigt (Ursache entfallen), so wird er automatisch aus dieser Liste
geldscht.

Alarme A%
Timestamp v Message
0 21.06.2022 11:01:21 Lastbruch in Zone 1
1 21.06.2022 11:01:21 Stromalarm in Zone 1
2 21.06.2022 11:01:21 Temp. Alarm in Zone 1
History

Zur Anzeige samtlicher, auch beseitigter Alarme muB die Taste ,,History“ (oben
und Folgeseite) gedriickt werden. Die Auswahl wird durch griine Hinterlegung
der Taste angezeigt.

Im Alarmspeicher werden neben den Alarmen auch alle Systemereignisse wie z.B.
Initialisierung/Neustart und alle USB-Exporte aufgefuhrt.

Weiterhin werden im Alarmspeicher samtliche Alarme des Gerates aufgefihrt, auch
diejenigen anderer Funktionen (z.B. Nadelverschlu®), wenn das Gerat damit ausge-
rustet ist.
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Alarme AY

Tl'}!nestamp - Message
21.06.2022 11:01:21 Lastbruch in Zone 1
21.06.2022 11:01:21 Stromalarm in Zone 1
21.06.2022 11:01:21 Temp. Alarm in Zone 1
21.06.2022 11:01:21 Lastbruch in Zone 2
21.06.2022 11:01:21 Stromalarm in Zone 2
21.06.2022 11:01:21 Temp. Alarm in Zone 2
21.06.2022 11:01:21 Stromalarm in Zone 3
21.06.2022 11:01:21 Temp. Alarm in Zone 3

— N
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9 Bereich Einstellungen

Dieser Button auf dem Homescreen fihrt in den Bereich ,Einstellungen“ des
NOLDEN STS. Der Umfang der hier zugénglichen Funktionen ist von der
Berechtigungsstufe des angemeldeten Benutzers abhangig (siehe Folgeseite).

In der aktuellen Berechtigung nicht zugelassene Funktionen sind dunkel abgedeckt
siehe unten ,,.System®*).

Einstellungen RIAY

Benutzer

Sprache

System

Version : %s

Am unteren Bildrand wird die Softwareversion angezeigt, diese bitte stets bei
Fragen angeben.

9.1 Einstellungen - Benutzer

Anwahl dieser Funktion flhrt in die Benutzerverwaltung, in der 3 Berechtigungsstufen
verfugbar sind :

- Bediener
- Einrichter

- Administrator
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Benutzerverwaltung A
) Bediener
Einrichter

Administrator

Der jeweils aktive Benutzer wird durch griine Hinterlegung der Taste angezeigt (siehe
roter Pfeil).

Nach Anwahl des gewiinschten Bedienerniveaus wird ein PIN-Code abgefragt, der
kundenspezifisch festgelegt werden kann. Ist nichts anderes vereinbart, so lautet der
PIN fir ,,Bediener” 1, fur ,,Einrichter” 2 und fir ,Administrator® 3.

Im laufenden Betrieb sollten ausschlieBBlich die Berechtigungsstufen ,,Bediener*
und ,,Einrichter“ verwendet werden. Im Niveau ,Administrator” sind zusatzlich
Schnittstellen— bzw. IT-Parameter zuganglich, die bei falscher Anwahl zu Fehlfunktion

des Gesamtsystems flihren kénnen.

Bei Anwahl von niedrigeren Berechtigungsstufen sind Funktionen gesperrt, dies
wird durch eine dunkel hinterlegte Taste signalisiert (Beispiel siehe vorige Seite). Wird
diese gedrlckt, so gelangt der Benutzer in allen Bereichen des NOLDEN STS
automatisch in die Benutzerverwaltung, wo ggf. eine andere Berechtigungsstufe
angewahlt werden kann.
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Ist der Benutzer als ,Administrator eingeloggt, dann wird ein erweitertes Bild ange-
zeigt :

Benutzerverwaltung A

: Paswdorter
Bediener S —
Einrichter Startbenutzer

m==f  Administrator

Hier sind zwei Funktionen zugéanglich, die anderen Benutzern nicht angezeigt wer-
den:

- Andern des Passworts

- Andern der Start-Berechtigung des Systems

- Andern des Passworts :
Nach Anwahl dieser Taste 6ffnet sich ein Auswahlmen, in dem fir jede Berechti-

gungsstufe das jeweilige Passwort gedndert werden kann :
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- Andern der Start-Berechtigung :

Nach Anwahl dieser Taste 6ffnet sich ein Auswahlment, in dem festgelegt werden
kann, mit welcher Berechtigung das System nach Neustart beginnt (Werkseinstellung
= ,,Bediener®) :

9.2 Einstellungen - Sprache

Sprache < A
== Dansk I IFrangais
é - Deutsch I I ltaliano 9
N [ ) |
vals English _Nederlands

Die Anwahl der gewlnschten Sprache wird durch grine Hinterlegung der
betreffenden Taste bestatigt. Sdmtliche Begriffe in allen Menus bzw. Bildschirmen
werden automatisch angepasst. Die Zahl der verfigbaren Sprachen umfasst mehrere
Bildschirmseiten, sie wird laufend erweitert. Die aktuelle Sprache wird auch unten
links auf dem Homescreen angegeben.

Die Sprache kann in allen Berechtigungsstufen geédndert werden.
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9.3 Einstellungen - System

Einstellungen in diesem Menu betreffen zum einen das Gesamtsystem, also fur alle
eingerusteten Funktionen und Optionen gemeinsam. Weiterhin sind hier fir jede der
vorhandenen Funktionsbereiche zusatzliche Gerateparameter zuganglich, die nur
durch den Hersteller gedndert werden durfen.

Dieser Bereich ist nur mit der Berechtigungsstufe ,,Administrator“ zuganglich.
Neben der Softwareversion, die im Bereich ,Einstellungen“ am unteren Bildschirm-
rand angezeigt wird, ist hier auch die Detail-Firmwareversion angegeben. Nach dem
Dricken der Taste ,,System* 6ffnen sich das folgende Dialogmenu :

System

A

Systemeinstellung

Zeiteinstellung

Software Update

Backup
Werkzeugspeicher >> USB

USB >> Werkzeugspeicher

Wilan

SsIDNalden WLAMN
PW Noldenz023

URL
nolden-regler.defwebvisu_htm

OF=A0

(=] o=

Verbindung

Cloud Einstellung

OPC-UA

Temperaturregelung

KMN - Konfiguration

Flhlertyp /
Temperaturbereich

Version 1 2023_KW04_STS_va.0

Das Dialogmenu ,,.System® ist in drei Bereiche unterteilt :

- Linke Spalte : Zentralen Einstellungen fir das gesamte Regelgerat WLAN, System-
zeit und Software-Update

- Mittlere Spalte : Speicherverwaltung, OPC-UA-Aktivierung sowie, falls vorhanden,
Cloudeinstellungen

- Rechte Spalte : Spezifische Funktionseinstellungen fir alle eingertsteten Optionen
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- WLAN-Bedienung des Reglers :

Alle Regelsysteme sind mit einem eigenen WiFi-Sender und —empfénger ausgerustet.
Auf der linken Bildschirmseite werden die Zugangsdaten ins gerateeigene WLAN
sowie der Seitenname (URL) des Touchsystems angegeben :

Wian

SSID:Nolden_WLAN
PW:Nolden2023

URL

Die Bedienung ist tUber jedes WLAN-fahige Gerat wie Handy oder Tablet moglich, das

Uber einen WLAN-Empfanger sowie Uber einen Browser verfligt. Es ist sonst keine

App o.4. erforderlich. Die Verbindung erfolgt nicht iiber das Internet, sondern
liber das gerdateeigene WLAN, sie ist abgesichert und nicht fiir unbefugte Dritte
zuganglich. Die Anzahl der Geréte ist nicht begrenzt, es kann also Uber mehrere
berechtigte Gerate gleichzeitig bedient oder beobachtet werden. Hierzu wie folgt
vorgehen :

1. Gerédt im WLAN des Reglers einloggen :

Hierzu im Bereich ,Einstellungen/WLAN* des Gerates die verfigbaren WLAN-Netze
aufrufen, hier mul3 der oben links auf dem Bildschirm des Reglers angezeigte
Netzwerknamen erscheinen, im obigen Beispiel ist das ,NOLDEN_WLAN®. An-
schlielend das ebenfalls dort angezeigte Passwort (oben ,,Nolden2023“) eingeben
und ,verbinden“ anwahlen. Die Bedienung kann je nach gewahltem Gerat ab-
weichen. Die Reichweite betragt abhangig von den értlichen Bedingungen ca.15m.

2. HTML-Seite aufrufen :

Hierzu am besten mit einer geeigneten QR-Code App den auf dem Bildschirm wieder-
gegebenen QR-Code abscannen und ,,Seite aufrufen®, ,Verbinden* 0.4a. (je nach QR-
Code App) anwahlen. Bei neueren Geraten ist der QR-Code Scanner meist schon in

die Kamera-App integriert.

Ist keine QR-Code Scanner installiert, dann kann auch in der Befehlszeile des
Browsers der auf dem Bildschirm angegebene URL eingegeben werden. Die
Funktion ist je nach Browser teilweise abweichend, ggf. einen anderen Browser
ausprobieren.
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- Einstellen der Systemzeit des Reglers :

Die Datum-/ Zeiteinstellung ist eine Betriebssystemfunktion des verwendeten
Industrie-Rechners, alle tbrigen Programmfunktionen greifen hierauf zu. Dies ist
insbesondere flir Funktionen mit Datum/Zeitstempel wie z.B. die Alarmhistorie von
Bedeutung. Wird die Systemzeit gedndert, z.B. weil das Gerit in eine andere
Zeitzone verbracht wird, so erhalten alle Speichereintrage die neue Systemzeit.
Relevante Ereignisse missen daher jeweils mit der zu diesem Zeitpunkt giiltigen
Systemzeit bewertet werden.

Wird die Taste ,Datum-/Zeiteinstellung gedrtickt, so 6ffnet sich der folgende Auswahl-
dialog :

Datum-/Zeiteinstellung = X

Kontinent: Stadt:

Europe . Berlin .
Zeit: Datum:
15| 28 || 05 08 || 10 || 2022

In den Auswahlmenus fir ,,Kontinent* und ,Stadt* bitte diejenigen auswahlen, die
dem aktuellen Standort des Gerates am nachsten kommen. AnschlieRend in den
Zahlenfeldern fur ,,Datum“ und ,Zeit* den aktuellen Wert eintragen. Hierzu das
jeweilige Zahlenfeld antippen, auf der sich dann 6ffnenden, bekannten Zehnertastatur
den gewtnschten Wert eingeben und die Tastatur mit dem roten Kreuz schliel3en.

Abschliellend den Auswahldialog ,Datum-/ Zeiteinstellung mit dem roten Kreuz
schlief3en.
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- Software-Update : ‘ I
Mit Hilfe dieser Funktion kann die vollstdndige Programmsoftware des Regel-

systems automatisch geupdatet werden. Diese Funktion ist nur fiir Nutzer mit
der Berechtigungstufe ,,Administrator méglich®.

Das Update ist endgiiltig, dieser Vorgang kann ohne weiteren Eingriff nicht
rickgangig gemacht werden.

Flhrt das Update nicht zum gewilnschten Erfolg oder entspricht die neuere Soft-
wareversion nicht den Vorstellungen des Nutzers, so mul3 mit Hilfe eines weiteren
Softwareupdates wieder eine frihere Softwareversion aufgespielt werden.

Achtung :
Die Erstellung eines Softwareupdates sollte unbedingt in Zusammenarbeit mit

dem Hersteller, z.B. im Rahmen einer Telefonkonferenz, durchgefiihrt werden.

Vorgehensweise :

Zur Erstellung eines Softwareupdates mul3 zunachst eine funktionsfahige Update-
Datei auf einem USB-Speichermedium bereitgestellt werden. Diese Datei wird durch

den Hersteller nach Absprache zur Verfiigung gestellt und muB genau an das
vorliegende Regelsystem angepaBt sein, z.B. beziglich der Anzahl der
Regelzonen, eventuelle Optionen (z.B. NadelverschluBsteuerung) oder sonstige
hardwarespezifische Besonderheiten (z.B. Touchscreen-Treiberdateien).

Updates mit Dateien von anderen, ahnlich erscheinenden Regelsystemen oder A
Dateien, an denen eigenmachtig Anderungen vorgenommen wurden, konnen
zum Totalausfall des Systems fiihren!

Das USB-Speichermedium wird zundchst an die USB-Geratebuchse auf der Rulck-
wand des Systems angeschlossen (vergl. Kap. 4). Anschliel3end wird im Systemmenu
die Taste ,Software-Update“ gedriickt (Ubersicht vergl. Kap. 9.3). Nach Betétigen der
Taste erscheint folgendes Bestatigungsfeld, das durch Dricken der Taste ,,OK“
geschlossen werden muf3. Soll ein Update doch nicht ausgefiihrt werden, so kann das
Menu wieder verlassen werden (rotes Kreuz, obere rechte Ecke).

X
Mo&chten Sie das Update
ausfihren?
OK
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Die Taste ,,OK“ ist nur dann freigegeben, wenn auch ein funktionsfahiges USB-Spei-
chermedium an der Geratebuchse erkannt wird, andernfalls ist diese hell dargestellt
und kann nicht betétigt werden.

Ist ein USB-Speichermedium erkannt und wird die Taste ,,OK“ gedrickt, in der Folge
aber keine passende Programmdatei gefunden, so erscheint ebenfalls eine Warn-
meldung :

X
Mdochten Sie das Update
ausfuhren?
OK

Keine Datei gefunden !

Bei ungestdértem Ablauf werden nach Dricken der Taste ,,OK* samtliche erforder-
lichen Updatevorgange selbsttatig ausgefihrt, das System ist anschlieBend ohne
weiteren Eingriff mit der neuen Programmversion einsatzfahig.

- Back-Up Werkzeugspeicher :

Neben dem Export von einzelnen Werkzeug-Datenséatzen (siehe Werkzeugspeicher)
kann auch der gesamte Werkzeugspeicher auf ein USB-Speichermedium gesichert
werden. Es empfiehlt sich, in regelmaRigen Abstadnden durch den Systemadministra-
tor ein vollstandiges Backup samtlicher Werkzeugdaten durchzufiihren und das USB-
Speichermedium an einem sicheren Ort aufzubewahren bzw. selbst wiederum einer
Backup Routine zu unterziehen.

Erfolgt dies nicht, so sind im Falle einer Beschadigung des Regelsystems (z.B.
Brand oder externe Beschadigung) bzw. des internen Speichermediums samt-
liche Werkzeugdaten verloren und miissen von Hand neu eingegeben werden.

Zum Abspeichern auf ein externes Medium sowie zum Rickladen des Werkzeug-
speichers von diesem Speichermedium wird das folgende Auswahimenu verwendet
(vergl. Kap. 9.3):

Backup

Werkzeugspeicher >> USB

USB >> Werkzeugspeicher

76



NCOLDEN

Bedienungsanleitung NR8000-v3 REGLER’

- OPC-UA :

Wird das Regelgerat mit einer SpritzgieRmaschine mit OPC-UA-Schnittstelle
verbunden, so kann die vollstandige Bedienung Uber den Bedienbildschirm der
Verarbeitungsmaschine stattfinden. Um die Schnittstelle zu aktivieren, wir im
Bildschirm der Systemeinstellungen in der mittleren Spalte die Taste ,,OPC-UA*
gedruickt (siehe Kap. 9.3), es 6ffnet sich das folgende Dialogfenster :

OPC-UA X

192.168.0.197

> @,

Wird der Schiebschalter auf ,EIN / ON“ gesetzt, so erfolgt automatische die
Verbindungsaufnahme mit der Maschine. Nach erfolgtem erstmaligem Datenaus-
tausch wird im Dialogfenster die IP-Adresse des verbundenen Systems angezeigt,
siehe oben. Weitere Eingabevorgange sind nicht erforderlich. Die unterstiitzten
Bedienmoéglichkeiten des Reglers hangen vom jeweiligen Maschinentyp und der
dort gewdhiten Bediensystematik ab, hierfir mu die Dokumentation der Ver-
arbeitungsmaschine herangezogen werden. Ist die OPC-UA-Verbindung aktiv, so

wird dies in allen Ubersichtsbildschirmen am oberen Bildschirmrand durch Ein-
blendung des Schriftzuges ,,OPC-UA* angezeigt.

Achtung :
Zur Bedienung des Regelgeriates wird das Protokoll nach EUROMAP 82.2

verwendet. Andere OPC-UA Schnittstellentypen wie z.B. 82.1 (SAP u.a.) sowie
82.3, 82.4 (Temperiergerite, Roboter) sind nicht geeignet.

Ist das Regelgerat neben der OPC-UA-Schnittstelle mit anderen Schnittstellentypen,

z.B. der alten TTY-Schnittstelle (Arburg / HB-Therm) ausgerustet, so kann nur eine

der beiden verwendet werden. Da die TTY-Schnittstelle stets aktiv ist und nicht A
aktiviert bzw. ausgeschaltet werden kann, so muB dann die OPC-UA-Schnitt-
stelle zwingend ausgeschaltet sein.

- Cloudeinstellungen :
Siehe Bedienungsanleitung ,,Cloud-Datenerfassung*
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9.4

Einstellungen Temperaturregelung

In diesem Menubereich kbnnen grundsatzliche Einstellungen des Funktionsbereiches
Temperaturreglung eingestellt werden, die normalerweise nur einmal vorgenommen
werden missen.

Temperaturregelung
KNN - Konfiguration

Fuhlertyp

- KNN-Konfiguration :

~KNN* steht fur ,Kinstliche Neuronale Netzwerke“ und bezeichnet das Regel-
verfahren, das im NOLDEN STS fir die Temperaturregelung verwendet wird, siehe
auch die allgemeine Erklarung auf den folgenden Seiten.

Die Temperaturregelung ihres Regelgerates erfolgt vollautomatisch und adaptiv, d.h.
mit selbsttatiger Anpassung der Regelung an die Charakteristik der jeweiligen
Regelzone. In seltenen Fallen von sehr ungewdhnlicher Zonencharakteristik kann
diese selbsttatige Anpassung aufl’er Funktion gesetzt werden und eines von drei
Hilfsprogrammen gewahlt werden, um bei sonst unstabiler Regelung dennoch einen
stabilen Produktionsprozel} erzielen zu kénnen.

Diese manuelle Beeinflussung der Regelkonfiguration sollte nur in Ausnahme-

fallen und nach vorheriger Abstimmung mit dem Hersteller des Regelgerates
erfolgen.

Regelparameter X

Achtung ! Beeinflusst die Regelung

Zone: 1
Automatik Delta-T: 10
Modus 1
Modus 2
OK
Modus 3
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Im normalen Regelbetrieb sollte ,Automatik* angewahlt werden. Ist dies der Fall,

dann wird darunter auch das derzeit durch die Regelung vorselektierte Hilfs-
programm ,,Modus 1%, Modus 2“ oder ,Modus 3“ angezeigt, dies erfolgt durch
griine Einfarbung der zugehérigen Taste. Wird ,Automatik abgewihlt und A
manuell eines der drei Hilfsprogramme selektiert, dann erfolgt keine automa-
tische Anpassung der Regelcharakteristik mehr. Das gewahlte Hilfsprogramm

bzw. der Modus bleibt solange aktiv, bis es manuell wieder gedndert wird, auch
dann, wenn zwischenzeitlich ein anderes Werkzeug an das Regelgerat ange-
schlossen wurde.

Der Zahlenwert im Feld ,Delta-T“ muB ,,10“ betragen und darf ausschlieBlich A
durch den Hersteller des Geréates angepasst werden.

Die vorgenannten Einstellungen der Regelcharakteristik sind jeweils nur fir die
angezeigte Zone giiltig. Sie kdnnen wie alle Eingaben anschlieBend auf eine,
mehrere oder alle Zonen kopiert werden, siehe Seite 35.

Allgemeine Informationen zu neuronalen Netzwerken :
Kinstliche neuronale Netzwerke (KNN) sind ein in der neueren Regelungstechnik
mittlerweile etabliertes Regelverfahren, bei dem die Funktionsweise bionischer
Regelung aus der Natur in einem mathematischen Rechenmodell abgebildet und

zur L8sung komplexer Rechenaufgaben genutzt wird.

Hierbei wird die Rechenaufgabe in kleine Einzelschritte zerlegt, die jeweils von
einem dem bionischen Neuron nachempfundenen Funktionsbaustein bearbeitet
wird.

Inputs Qutput

e Yjk

T« \ Sjk [ \
( S LN SN

7

;\';_/"‘ Inputs Output

In jedem Neuron werden mehrere Ingangssignale (,,Reize”) mit einem Gewichts-
f_gktor versehen, miteinander verknlpft und anschlieBend mit einer Gesamt-
Ubertragungsfunktion weiterverarbeitet.
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Mehrere Neuronen werden sodann zu einem Netzwerk zusammengeflgt, bei dem
stets die Ausgangssignale mehrerer Neuronen als Eingangssignale der nachsten
Gruppe (Schicht, ,Layer”) genutzt werden. Ein oder mehrere Schichten von
Neuronen werden weder von auf3en mit Reizen gespeist, noch geben sie ihre
Ausgangssignale nach aul3en weiter, man nennt sie daher verborgene oder ,hidden
layers*“.

OO
YRELSK
.’4‘1\ K’é.“:'é.
SEERIAI S R

CRSNEZN
N

. ==
Input layer Hidden layer  Output layer

Diese Regelungsmethode wird im NOLDEN STS anstelle des bisher meist verwende-
ten PID-Regelverfahrens verwendet. Dessen wichtigste Nachteile, das sog. ,,Uber-
schwingen® zu Beginn des Regelvorgangs sowie die Notwendigkeit, automatisch
oder manuell geeignete P, | und D-Werte flr die anstehende Regelaufgabe zu
ermitteln, werden dadurch vermieden. Neuronale Netze sind selbstlernend und
kénnen sich ohne Zutun des Bedieners auf die vorliegende Regelaufgabe
»antrainieren* bzw. adaptieren.

Es ist keinerlei Bedienertatigkeit zur Anpassung an eine neue Regelstrecke
erforderlich.

- Temperaturregelung - Fihlertyp und Temperaturbereich :
Nach Dricken der Taste ,,Fuhlertyp 6ffnet sich der folgende Auswahldialog :

Flhlertyp X

Typ J - 400°C
Typ J - 800°C

Typ K - 999°C
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9.5

Es kdnnen Thermoelemente der Typen ,J* (Fe-CuNi) oder ,K“ (Ni-CrNi) verwendet
werden. Im Fall der Thermoelemente Typ ,,J* kann zusétzlich die obere Grenze des
Melbereiches (400 oder 800°C) ausgewahlt werden.

Ach'g_ung :
Bei Anderung des Thermoelement-Typs (,,J“ oder ,,K“) muB zusatzlich die inter-

ne Verdrahtung des Regelgerates gedndert werden. Erfolgt dies nicht, so ist die
Auswertung der Temperaturwerte im Signalprozessor und damit auch die Rege-
lung fehlerhaft.

- Umschaltung °C / °F :
Zur Umschaltung der Anzeige samtlicher Temperaturwerte die Taste ,°C / °F“ drik-
ken, Es 6ffnet sich daraufhin der folgende Eingabedialog :

Umschaltung °C / °F X

°C

°F

Samtliche Temperaturwerte, auch die Sollwerte im Werkzeugspeicher, werden auto-
matisch in die jeweils andere Temperatur-Mel3einheit umgerechnet und entspre-
chend angezeigt.

Einstellungen andere Optionen

In diesem Menubereich kdnnen grundsétzliche Einstellungen der Funktionsbereiche
Ubriger Optionen eingestellt werden, sofern das aktuelle System damit ausgeristet
ist. Die Einstellmdglichkeiten werden in der separaten Bedienungsanleitung der je-
weiligen Option beschrieben.

Optionen
Druck
Magnetventil

Servo
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10 Anhang ‘I

Kundenspezifische Steckerbelegung 24-poliger Stecker

SN 10-24 “rﬁrﬁfﬁfﬁfﬁf‘”
(,HASCO") 12 FORROR OO ﬁ“ﬁE
W b b Wl Gl
SN 03-24 24 'g % % % %ﬁaﬁ
12-+-+-+-+-+--I-‘1
SN 04-24 < 3‘@@@@@@ TEE K 0[1'3PE3
4 12....'.}.'....1
6]6]0]0]0]0)]
SN 05-24/24 (Fuhler / Last getrennt)
Fuhler ¢]¢]0]0]0]0]6]610]610]0!
‘900000000000 -,

24...0.0..0...'};5 _

Last 2‘ooooooooooocaﬁ‘PE}
,000000000000"

¢]¢1110]0]0/0]0]016]610]
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‘ I Anhang (Fortsetzung)

Kundenspezifische Steckerbelegung 16-poliger Stecker

Bl
o

DOOOO®ROO®

SN 10-16
(,HASCO")

SN21-16 ,Euromap 14*

S.  3533222¢0n

Stecken 6101616]0101010
0]0]6]6]0]0]0]0)

Fihler ‘o o000 000 +

(SChmaler o000 OO OCO .[IPE>-

Stecker) 16 9

Serielle Schnittstelle TTY 20mA (ARBURG u.a., OPTION)

lime CKFO3
20mA

Pin Funktion
+20mA
-20mA

NC
PE PE

84



NCOLDEN

Bedienungsanleitung NR8000-v3 REGLER’

11 Stichwortverzeichnis

Thema : Seite :

A  Absenkung - siehe Stand-by.............cooooi 27
AlarmbeEreiCh. ... 38, 46 ff.
AlarmbUCRSE. ... 13 ff.
Alarm de-aktivieren (Temperatur)...........ccoooiiiiiiiiiiiiiene 46 ff.
AlarmgrenzZWerte. ..o e 38, 46 ff.
Alarmhistorie. ... 66
Alarmkonfiguration............cooii i 46 ff.
Anfahrschaltung - siehe Softstart................ccoooiiiiin. 44
ARBURG-Schnittstelle - siehe serielle Schnittstelle............... 77,84
Aufheizreihenfolge. ... ..o 54
Aussteuerung Regler Zone.........coovoiiiiiiiiiiiiiiii e 28 ff.
Automatische Zonengruppierung.......ccveevveieeeieiiinierieaanann. 53

Autonaming (automatisches Durchnummerieren von Zonen)... 51

B  Backup Werkzeugspeicher..........c.cooiiiiiiiiiiiiiiiee, 76
Berechtigung.......oooiiiii 68
Berechtigung bei Systemstart.............c.coooiiiiiii 670
Bildschirm-Reinigung.......ccoouviiiiii e 7
Blockaufheizung - siehe Zonensynchronisation..................... 51
BOoOSt-FUNKLION. ... 27

C  CloudanbinduNng.....c.coeieiriiii e 72
CSV-Dat Bl et e 59, 65
Celsius / Fahrenheit einstellen...............ccooooiiiiioiiiiciiinen, 81

D DateneXport. ... .o 59, 65
Datums-/Zeiteinstellung..........cooiiiiiiii 74

E  Echtzeitanalyse. ... 60
Einzelzone..... ... 32
Export Ergebnis Werkzeugdiagnose..........ccocoviviiiiiiiiinnnnnn. 59

F FUhrungszone - siehe Zone anhangen............ccccovviiiieinnns 49
Flhlertyp einstellen....... ..o 78

H Handbetrieb - siehe Stellerbetrieb............c.coooiit. 50
Heizstrom (Laststrom).........ccooiiiiiii e 31-32
HOMESCIEEN. ... e 25
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Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

Thema : Seite :

| IST-Temperatur ZONE.......c.ciiiiieiiiiii i e aeeaas 28 ff.

K  Kopieren von Eingaben..........coooiiiiiiiiii e 37
Kunstliche neuronale Netze (KNN) siehe neuronale Netze........ 78

L Leckagealarm....... ..o 48
Liniendiagramm (Temperaturverlauf) siehe Echtzeitanalyse..... 60

M MESSZONE. .. e 43

N Netzanschlul3...........oiiii e 10-14
Neuronale Netze. ... ..o 78

O  OPC-UA-Schnittstelle.....cceeiiiie e 16, 77

P  Passwort sieche Berechtigung.........ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiee 68
Passwort andern..... ..o 70
PfeiltasteN .o 25, 33, 40, 61
PIN-COE. ... e 69

S  Serielle Schnittstelle (u.a. ARBURG).........ccoviiiiiiiiiiiieen. 77,84
Sicherungen (Last).......ooviiiiiii i 10, 20
Sicherheits-Lastabschaltung..............c.oooii 23
Softstart. . ... 44
Software-Update..........ooeiiiiii 75 ff.
Software-VersionsSnUMMEr.........ocouiiiiiiiiiiiieeiee e 72
SOLL-Temperatur ZONe.......coiuiiiiiiiiiiii i 31, 36
Sollwertbegrenzung........ccocvieiiiii 42
Standby - siehe Absenkung..........ccooiiiiii 27
Stellerbetrieb - sieche Handbetrieb................cooiiin. 50
Stellgradbegrenzung. .........oveiniiii e 43
StromMalarmM. . ... 47

T  Tastensperre - siehe Berechtigung...........ccoooiiiiiiiiiinen. 68
Temperaturalarm..........ccooiiiiiii 46 ff.
Temperatureinheit - siehe Celsius / Fahrenheit einstellen........ 81
TOUCRHSCIEEN. ... e 24
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Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

Thema : Seite

U  Unterstromalarm..........coooiiii e 48
Ubertemperaturalarm..............ceuueeeeuueeeieeeieeeeeeeeeeeeeeanns 46 ff.
Update - siehe Software-Update.............ccoooiiiiiiiiiiiiiinnn.. 75 ff.
USB-EXPOIt.. e e 59, 65
USB-Geratebuchse. ..o 14 ff.

W  Werkzeug-AnschluBkabel............ccoooiiiiiiiiee, 12 -14
WerkzeugdiagnosSe. ......coviuiiieiei e 56
Werkzeug laden. ..o 64
Werkzeug [0SChen. ... 65
Werkzeugname andern........ccoveiiieiiiiiiiii i 64
WLAN-Fernbedienung des Reglers...........cooiiiiiiiiiiiiinenen 73

Z 20N aNhANGEN... .ot 49
Zone ein-/ausschalten (einzeln).........c.ooooiiiiiiiiiiices 32
Zonen ein-/ausschalten (alle)..........cccooviiiiiiii, 30
Zonengruppe (Zugehdrigkeit wahlen)............c.oooiiiiiiiiine 53
(e ] 1= (0] 1= /= o 1 37
Zonen-GruppenansiCht. ... ..o 31
Zonennamen eiNgEbeN. ... ...o.iiiiii i 33
Zonenkonfiguration............oeeieiii e 40
Zonensynchronisation - siehe Blockaufheizung...................... 51
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KONFORMITATSERKLARUNG

Diese Erklarung gilt fuir folgend bezeichnete Erzeugnisse:

Geriteart: Touchscreen-Temperaturregler
Typenbezeichnungen: NR8016-v3 Tower bis NR8144-v3 Tower

Hiermit wird bestétigt, dass die Erzeugnisse in ihrer Konzipierung und
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung bei
sachgeméalRem Einsatz den folgend aufgefiihrten EG-Richtlinien ent-
sprechen :

EU-Richtlinie Elektrische Betriebsmittel 2014/35/EU

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016:Great Britain
(publishing.service.gov.uk)

EU-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU

EU-Richtlinie zur Beschréankung der Verwendung bestimmter geféahr-

licher Stoffe in Elektro— und Elektronikgeraten (RoHS) 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen: EN 60204 Teil 1
EN 61010-1
EN 61326-1:2013
BS EN 61000-6-1
BS EN 61000-6-3

Diese Erklarung wird verbindlich fir den Hersteller
NOLDEN REGELSYSTEME GMBH

Werner-von-Siemens-Strasse 18 - Gewerbegebiet Kottenforst
D-53340 Meckenheim - Germany

W)

Meckenheim, 01.08.2023  Hans Werner Miiller, Geschéaftsfiihrer
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